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Gran Experiencia en fabricación
Somos un gran fabricante con 40 años de trayectoria. 

CROWN en números

CROWN tiene 4 fábricas propias, ubicadas en China que cumplen exhaustivamente los estándares internacionales 
con la producción de TPS sistema de gestión para fabricar más del 90% de nuestra cartera de productos, nuestros 
proveedor "outsourcing", deben cumplir con los estándares  internacionales en calidad y protección laboral.4

La empresa emplea a más de 1500 personas en todo el mundo para cubrir nuestras 
necesidades comerciales internacionales, desde los trabajadores en las fábricas, la 
gestión internacional, organizaciones comerciales y todas las estructuras que apoyan el 
mejor servicio que podemos ofrecer a nuestros clientes. 

+1.500
CROWN está produciendo anualmente más de 13 millones de herramientas eléctricas y de 
accesorios. Toda nuestra producción cumple plenamente con los estándares de calidad 
internacionales.13 Mil

Nuestras plantas de producción y oficinas abarcan más de 135.000 
m2, que nos permiten cubrir todo el proceso de producción y también 
tener un almacén eficiente de productos terminados.135.000m2

EMPRESA / INTRODUCCIÓN / Nuestros valores

CROWN en números

- Los recursos de un Gran Grupo

Modelo de Negocio

CROWN está operando su negocio en más de 40 países en todo el mundo, vendemos nuestros 
productos en los cinco continentes. Nuestra cuota de mercado está aumentando constantemente año 
tras año. Siempre estamos abiertos a discutir nuevas oportunidades de distribución para áreas vacías. 
Si usted es interesante para cooperar por favor envíenos un correo electrónico a info@merit-link.es

MERIT LINK es un líder de clase mundial en el diseño, fabricación y comercialización de herramientas eléctricas, equipos de 
energía al aire libre y productos relacionados con la ferreterías y suministros industriales tanto para consumidores particulares 
como usuarios profesionales e industriales. Ponemos inflexiblemente nuestro foco estratégico en marcas poderosas, productos 
innovadores, excelencia en la gestión comercial y personas excepcionales para impulsar nuestra cultura de empresa.

Bajo el mismo concepto de modelo de negocio y sistema de gestión operamos en todo el mundo. Nuestra oferta consiste en 
un combinación de productos y canales de venta. Hemos desarrollado un grupo de marcas para satisfacer las necesidades 
del mercado.

En los mercados mundiales. MERIT LINK ofrece una 
oferta basada en una arquitectura multimarca y multi-
posicionamiento. Gracias a nuestras marcas podemos ofrecer 
una solución completa para el sector de las herramientas.

En el mercado chino MERIT LINK está operando con un 
nuevo modelo de negocio. MERIT LINK es un proveedor de 
herramientas y servicios y combina offline + on-line  con el fin 
de competir en el Mercado.

Plataforma Multi-Marca / Categorías

Cuatro etiquetas privadas
Cuatro niveles de calidad
Amplia gama de categorías
Amplia gama de productos
Mercados internacionales

Cadena de Tiendas
Herramientas + Proveedor de servicios
Offline + Online
Etiquetas privadas + Marcas de agentes
Marcas Famosas

Cadena de tiendas / Comercio Electrónico / Servicio

World China

40+
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www.crown-tools.comDISEÑO / NUEVO B3 / Diseño y comunicación del producto

Nueva gama de productos
Innovación y evolución

Generaciones de diseño

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

DISEÑO EN CONSTANTE 
EVOLUCIÓN

En CROWN sabemos lo que funciona y lo que no; para que podamos desarrollar siempre las mejores herramientas para 
el profesional. Cada innovación que perseguimos está impulsada por el deseo de mayores prestaciones, facilidad de uso, 
ergonomía o productividad. Cambiamos una generación de diseño porque el cambio se ajusta a la necesidad del profesional 
que lo utiliza, no sólo para tener un mejor aspecto o seguir las tendencias. Estamos orgullosos de presentar nuestra última 
generación de herramientas, la tercera en nuestra historia, lo llamamos B3 y estamos seguros de que les encantaran nuestros 
nuevas herramientas.

En CROWN sabemos que la información 
clara es la clave para seleccionar la 
herramienta correcta para una tarea 
específica. Esta es la razón por la que 
hemos renovado nuestra identidad 
visual. El embalaje del nuevo producto 
muestra la información más importante 
y destaca las características del 
producto gracias a un nuevo sistema 
de icono completo.

Hemos implementado nuevas etiquetas 
de paquetes con el fin de visualizar 
claramente la información técnica 
principal y los datos de envío en un solo 
lugar. Fácil y muy practico encontrar la 
información que necesita. 

Nuevo sistema de iconos Nuevo sistema de etiqueta

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

COMUNICACIÓN
CONSTANTEMENTE EN EVOLUCIÓN
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Herramientas eléctricas

Herramientas sin cable Li-Ion
Atornilladores sin cable de 12V
Taladros y atornilladores sin cable B3 PLUS de 12V y 16V

Plataforma sin cable de 20V MAX
Taladros atornilladores sin cable B3 PLUS de 20V Max
Taladro percutor sin cable B3 PLUS de 20V Max
Llaves y atornilladores de impacto sin cable B3 PLUS de 20V Max
Martillo SDS-plus sin cable B3 PLUS de 20V
Miniamoladora B3 PLUS de 20V MAX
Amoladora recta sin cable B3 PLUS 20V Max
Mezclador sin cable B3 PLUS 20V Max
Sierra de calar sin cable B3 PLUS 20V Max
Sierra circular sin cable B3 PLUS 20V Max
Sierra sable sin cable B3 PLUS 20V Max
Tijeras de Poda sin cable B3 PLUS 20V Max
Pistola de aire caliente sin cable B3 PLUS 20V Max
Fresadora sin cable B3 PLUS 20V Max
Clavadora-Grapadora sin cable B3 PLUS 20V Max
Cepillo sin cable B3 PLUS 20V Max
Soplador sin cable B3 PLUS 20V Max
Aspirador sin cable B3 PLUS 20V Max
Hidrolimpiadora sin cable B3 PLUS 20V Max
Linterna de trabajo LED B3 PLUS 20V Max
Baterias y cargadores B3 PLUS
Cargador USD sin cable para baterias 20V Max
Bolsa de herramientas

Perforar, Atornillar y Percutir
Taladros y Taladros atornilladores con cable
Taladro rotativo de baja velocidad 
Taladros percutores
Llave impacto
Mezcladores

Martillos perforadores y demoledores
Martillo compacto sus-plus 
Martillos perforadores
Martillos demoledores  

Cortar, desbastar y pulir
Amoladoras angulares
Disco de corte y desbaste
Amoladoras rectas
Satinadora
Cepillos para patinadora
Esmeriladoras
Tronzadoras
Pulidoras

Serrar y cortar
Sierras de Calar
Sierras circulares
Sierra de Incisión
Guía rail para sierra de incisión 
Ingletadora telescopica
Sierra sable
Hojas de sierra sable

Lijar, cepillar y fresar
Lijadoras roto-orbitales
Lijadora orbital
Cepillo eléctrico
Fresadoras y Perfiladoras

Calentar, soplar, pintar y 
aspirar
Decapadores
Sopladores
Pistolas de Pintar
Aspiradores
Recambios aspiradores

Medir y nivelar
Medidores Laser
Niveladores Laser
Tripodes para niveladores laser
Medidor de temperatura
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Herramientas sin cable Li-Ion
Atornilladores sin cable de 12V ............................................. pag. 10-11

Taladros y atornilladores sin cable B3 PLUS de 12V y 16V ... pag. 12-15

Las nuevas tecnologías y el uso de baterías de Li-lon han ayudado a que las herramientas CROWN 
sean más ligeras con una disminución en el tiempo de carga y un aumento en el tiempo de trabajo. 
El peso reducido de los modelos da la oportunidad de utilizar herramientas durante períodos más 
largos sin fatiga, todo ello tiene un gran impacto positivo en el rendimiento del trabajo.

Plataforma sin cable de 20V Max
Taladros atornilladores sin cable B3 PLUS de 20V Max ... pag. 18-19

Taladro percutor sin cable B3 PLUS de 20V Max ......... pag. 20-21

Llaves y atornilladores de impacto sin cable B3 PLUS de 20V Max .. pag. 22-23

Martillo SDS-plus sin cable B3 PLUS de 20V ......................... pag. 24-25

Miniamoladora sin cable B3 PLUS de 20V Max ................ pag. 26-27

Amoladora recta sin cable B3 PLUS 20V Max ............................... pag. 28

Mezclador sin cable B3 PLUS 20V Max .................................... pag. 29

Sierra de calar sin cable B3 PLUS 20V Max ........................... pag. 30-31

Sierra circular sin cable B3 PLUS 20V Max ............................... pag. 32-33

Sierra sable sin cable B3 PLUS 20V Max ........................................... pag. 34

Tijeras de Poda sin cable B3 PLUS 20V Max .................................. pag. 35

Decapadores sin clable B3 PLUS 20V Max ................................... pag. 36

Fresadora sin cable B3 PLUS 20V Max ........................................... pag. 37

Clavadora-Grapadora sin cable B3 PLUS 20V MaxX .................. pag. 38

Cepillo sin cable B3 PLUS 20V Max ........................................... pag. 39

Soplador sin cable B3 PLUS 20V Max ............................................. pag. 40

Aspirador sin cable B3 PLUS 20V Max ........................................... pag. 41

Hidrolimpiadora sin cable B3 PLUS 20V Max ................................ pag. 42

Linterna de trabajo LED B3 PLUS 20V Max ................................... pag. 43

Baterias y cargadores B3 PLUS .................................................... pag. 44-46

Cargador USD sin cable para baterias 20V Max ......................... pag. 47

Bolsa de Herramientas ................................................................... pag. 48-49
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HERRAMIENTAS ELECTRICAS / HERRAMIENTAS SIN CABLE LI-ION
Para más información visita
www.crown-tools.com
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AUTO

LOCK

7 640177 425386

CT22024 MC

Lithium-Ion

3,6 V

1,5 Ah

5 h

200 min-1

3,5 Nm

6+1

1/4" Hex (6,35 mm)

M4

0,45 kg

CT22024 MC

44x33,5x22 cm

12 pcs

27640177425380

Caja de metal

Puntas del destornillador (25mm):
5 pcs SL 2,5/3/4/5/6 mm,
5 pcs PH0/PH1/PH2/PH3/PH4,
5 pcs PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4,
5 pcs H2/H3/H4/H5/H6,
10 pcs T5/T6/T8/T10/T10/T15/T15/T20/T20/T25,
1 pc portabrocas magnético 50mm,
1 pc cargador

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga de la batería

Velocidad en vacio

Torque máximo

Numero de posiciones de par

Tipo de portaherramientas

Diámetro máximo del tornillo

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Atornillador sin cable
Compacto y fácil de manejar

Portaherramientas 
hexagonal de 1/4"  

Adecuado para accesorios 
provisto de 1/4" vástago 

hexagonal, permite un 
cambio rápido de los  

accesorios.

Par variable 
El regulador de par permite ajustar 

la presión de contacto y la fuerza 
de torsión. El manguito también 
permite seleccionar el modo de 

perforación.

Mango giratorio 
Pulsando el botón es posible 
girar el mando 90º para 
trabajo en áreas de difícil 
acceso.

Indicador de carga LED
Los indicadores LED informan al 

usuario sobre el nivel de carga de 
la batería.

INDICADOR DE CARGA LED LUZ DE TRABAJO LED PAR VARIABLE

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / SIN CABLE LI-ION / Taladros y atornilladores

ATORNILLADOR SIN CABLE

3,6 V
Tensión de la 

batería

1,5 Ah
Capacidad de la 

bateria

M4
Ø máximo 
del tornillo

Luz de trabajo
La herramienta está equipada con 
una cómoda luz de trabajo LED que 
permite iluminar el área de trabajo.

Función inversa 
El botón inverso permite cambiar 
la dirección de rotación.

MANGO GIRATORIO
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AUTO

LOCK

7 640177 422507

CT21072HBX-2 BMC CT21072HX-2 BMC

7 640177 422514

Lithium-Ion

12 V

2 Ah

60 min

0-380 / 0-1250 min-1

19 / 30 Nm

-

-

1/4" Hex (6,35 mm)

-

-

6 mm

0,85 kg

Lithium-Ion

12 V

1,5 Ah

60 min

0-380 / 0-1250 min-1

19 / 30 Nm

Keyless chuck

0,8-10 mm

-

10 mm

28 mm

6 mm

1,01 kg

CT21072HBX-2 BMC

58,5x33,5x24 cm

6 pcs

27640177422518

CT21072HX-2 BMC

58,5x33,5x24 cm

6 pcs

27640177422501

Maletín de plastico

2 pcs batería, 1 pc cargador

Maletín de plastico

2 pcs batería, 1 pc cargador

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga de la batería

Velocidad en vacio ( I / II )

Max. torque (suave / duro)

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Tipo de portaherramientas

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Diámetro máximo del tornillo

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / SIN CABLE LI-ION / Taladros y atornilladores

Taladros y atornilladores 
sin cable 12V y 16V
Rápidos y versátiles

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PORTABROCAS 
CAMBIO RÁPIDO

El portabrocas de cambio rápido puede instalar diferentes accesorios según la 
necesidad del trabajo. Los diferentes accesorios se pueden utilizar juntos o de 
forma independiente.

Puede elegir entre portabrocas sin llave de manga única, adaptador angular, 
soporte de punta de atornillar  y adaptador centro desplazado.

*CT21072HQX / CT21081HQ / CT21082HQ 
**CT21076HQX

ATORNILLADOR SIN CABLE TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

12 V 12 V2 Ah 2 Ah6 mm 6 mm
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería
Capacidad de la 

bateria
Capacidad de la 

bateria
Ø máximo 
del tornillo

Ø máximo 
del tornillo
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7 640177 423511

CT21081HQ-2 BMC

7 640177 423474

CT21081H-2 BMC

7 640177 423573

CT21082HQ-2 BMC

7 640177 423535

CT21082H-2 BMC

Lithium-Ion

12 V

2 Ah

60 min

0-380 / 0-1250 min-1

19 / 30 Nm

Portabrocas sin llave de cambio rápido

0,8-10 mm

1/4" Hex (6,35 mm)

10 mm

28 mm

6 mm

1,13 kg

CT21081HQ-2 BMC

53x37,5x34 cm

5 pcs

27640177423515

Maletín de plástico

1 pc portabrocas sin llave de cambio rápido, 
1 pc portaherramientas de cambio rápido, 
1 pc portaherramientas de ángulo de cambio rápido 
2 pcs bateria, 1 pc cargador

Order code

Carton dimension

Carton units

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga de la batería

Velocidad en vacio ( I / II )

Max. torque (suave / duro)

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Tipo de portaherramientas

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Diámetro máximo del tornillo

Peso

Lithium-Ion

12 V

2 Ah

60 min

0-380 / 0-1250 min-1

19 / 30 Nm

Portabrocas automático

0,8-10 mm

-

10 mm

28 mm

6 mm

1,08 kg

CT21081H-2 BMC

53x37,5x34 cm

5 pcs

27640177423478

Maletín de plástico

2 pcs batería, 1 pc cargador

Ordering information

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
Lithium-Ion

16 V Max*

2 Ah

60 min

0-380 / 0-1250 min-1

21 / 35 Nm

Portabrocas sin llave de cambio rápido

0,8-10 mm

1/4" Hex (6,35 mm)

10 mm

32 mm

7 mm

1,3 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21082HQ-2 BMC

53x37,5x34 cm

5 pcs

27640177423577

Maletín de plástico

1 pc portabrocas sin llave de cambio rápido, 
1 pc portaherramientas de cambio rápido, 
1 pc portaherramientas de ángulo de cambio rápido 
2 pcs bateria, 1 pc cargador

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga de la batería

Velocidad en vacio ( I / II )

Max. torque (suave / duro)

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Tipo de portaherramientas

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Diámetro máximo del tornillo

Peso

Lithium-Ion

16 V Max*

2 Ah

60 min

0-380 / 0-1250 min-1

21 / 35 Nm

Portabrocas automático

0,8-10 mm

-

10 mm

32 mm

7 mm

1,24 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21082H-2 BMC

53x37,5x34 cm

5 pcs

27640177423539

Maletín de plástico

2 pcs bateria, 1 pc cargador

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

12 V
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería

2 Ah
Capacidad de la 

bateria
Capacidad de la 

bateria

6 mm
Ø máximo 
del tornillo

Ø máximo 
del tornillo

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / SIN CABLE LI-ION / Taladros y atornilladores

TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

12 V
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería

2 Ah
Capacidad de la 

bateria
Capacidad de la 

bateria

6 mm
Ø máximo 
del tornillo

Ø máximo 
del tornillo

TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

2 Ah 7 mm

TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

16 V Max* 16 V Max*2 Ah 7 mm
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Martillo SDS-plus 
CT28001HX

Taladro atornillador
CT21091HX

Taladro percutor 
atornillador
CT21075HMX

Taladro atornillador
CT21076HMX

Taladro atornillador
CT21076HQX

Sierra de calar
CT25003HX

Sierra circular
CT25002-165HX

Decapador 
CT60001HX Taladro percutor atornillador

CT21093HMX

Miniamoladora angular
CT23001-125HX

Amoladora recta
CT23007HX

Cargador USB
CAU02X

Sierra Sable
CT25007HX

Soplador
CT29002HX

Tijeras de podar
CT29001HX

Fresadora
CT26010HX Luz led

CT26008HX

Clavadora-Grapadora
CT61001HX

Miniamoladora angular
CT23008-125HX

Hidrolimpiadora 
CT63002HX

Llave de impacto
CT22015HX

Aspirador
CT63001HX

Mezclador
CT26012HX

Atornillador de 
impacto
CT22021HX

Cepillo 
CT24001HX

Cargador
USB 

Una batería sirve para 
todas las máquinas

Cargadores

Opciones
de batería

categorías
de productos 

Herramientas
sin cable

Cargadores compatibles:

con tu teléfono para 
ver nuestro video 
promo en YouTube

Scanea QR
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QUICK

CHANGE

7 640177 422934

CT21076HQX-4 BMC

7 640177 422910

CT21076HMX-4 BMC

7 640186 245036

CT21091HX-2 BMC

7 640186 245241

CT21091HX

Lithium-Ion

20 V Max*

4 Ah

60 min

0-400 / 0-1500 min-1

45 / 55 Nm

Portabrocas sin llave de cambio rápido

1,5-13 mm

1/4" Hex (6,35 mm)

13 mm

40 mm

10 mm

2,25 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21076HQX-4 BMC

57,5x41,5x35,5 cm

5 pcs

27640177422938

Maletín de plástico

1 pc portabrocas sin llave de cambio rápido, 
1 pc portaherramientas excéntrico de cambio 
rápido, 1 pc portaherramientas de ángulo de 
cambio rápido, 1 pc empuñadura adicional, 1 pc 
tope de profundidad, 2 pcs bateria, 1 pc cargador

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga de la batería

Velocidad en vacio ( I / II )

Max. par (suave / duro)

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Tipo de portaherramientas

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Diámetro máximo del tornillo

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

4 Ah

60 min

0-400 / 0-1500 min-1

45 / 55 Nm

Portabrocas metálico automático

1,5-13 mm

-

13 mm

40 mm

10 mm

1,82 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21076HMX-4 BMC

57,5x41,5x35,5 cm

5 pcs

27640177422914

Maletín de plástico

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc tope de profundidad, 
2 pcs bateria, 1 pc cargador

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
Lithium-Ion

20 V Max*

2 Ah

60 min

0-420 / 0-1400 min-1

35 / 55 Nm

Portabrocas automático

2-13 mm

-

13 mm

40 mm

8 mm

1,32 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21091HX-2 BMC

53x37,5x34 cm

5 pcs

27640186245030

Maletín de plástico

1 pc punta destornillar 2 pcs bateria, 1 pc 
cargador

Lithium-Ion

20 V Max*

-

-

0-420 / 0-1400 min-1

35 / 55 Nm

Portabrocas automático

2-13 mm

-

13 mm

40 mm

8 mm

0,92 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21091HX

51x45,5x19 cm

10 pcs

27640186245245

Caja de color

1 pc punta destornillar

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Taladros y atornilladores

TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

4 Ah 10 mm

TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

20 V Max*
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería

20 V Max*4 Ah
Capacidad de la 

bateria
Capacidad de la 

bateria
Capacidad de la 

bateria

10 mm
Ø máximo 
del tornillo

Ø máximo 
del tornillo

Ø máximo 
del tornillo

TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

2 Ah 8 mm

TALADRO SIN CABLE Y ATORNILLADOR

20 V Max* 20 V Max*bare
tool

8 mm

Taladros 
atornilladores 
a batería 
20V MAX
Potencia y 
eficiencia
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7 640177 422897

CT21075HMX-4 BMC

7 640186 245302

CT21093HMX-4 BMC

7 640186 245289

CT21093HMX

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga de la batería

Velocidad en vacio ( I / II )

Número de impactos ( I / II )

Max. torque (suave / duro)

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Max. Capacidad en hormigón

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Diámetro máximo del tornillo

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

4 Ah

60 min

0-400 / 0-1500 min-1

0-6000 / 0-22500 min-1

45 / 55 Nm

Portabrocas metálico automático

1,5-13 mm

16 mm

13 mm

40 mm

10 mm

1,88 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21075HMX-4 BMC

57,5x41,5x35,5 cm

5 pcs

27640177422891

Maletín de plástico

1 pc empuñadura adicional,
1 pc tope de profundidad,
2 pcs bateria, 1 pc cargador

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
Lithium-Ion

20 V Max*

4 Ah

60 min

0-500 / 0-2000 min-1

0-7500 / 0-30000 min-1

50 / 75 Nm

Portabrocas metálico automático

1,5-13 mm

13 mm

16 mm

40 mm

10 mm

2,05 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21093HMX-4 BMC

57,5x41,5x35,5 cm

5 pcs

27640186245306

Maletín de plástico

1 pc empuñadura adicional,
1 pc tope de profundidad,
1 pc punta de atornillar

Lithium-Ion

20 V Max*

-

-

0-500 / 0-2000 min-1

0-7500 / 0-30000 min-1

50 / 75 Nm

Portabrocas metálico automático

1,5-13 mm

13 mm

16 mm

40 mm

10 mm

1,41 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT21093HMX

52x34x22,5 cm

8 pcs

27640186245283

Caja de color

1 pc empuñadura adicional,
1 pc tope de profundidad,
1 pc punta de atornillar

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Taladros percutores

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería

4 Ah
Capacidad 

de la 
bateria

Capacidad 
de la 

bateria

13 mm
Max. Capacidad 

en hormigón
Max. Capacidad 

en hormigón

Taladros 
atornilladores y 
percutores a batería
Fuerte y Duradero

Portabrocas metálico 
de una sola manga 
con auto-lock, permite 
trabajos de alto 
rendimiento. Puedes 
colocar los accesorios 
con una sola mano. 

2 engranajes mecánicos 
combinados con 
velocidad variable 
controlada por el gatillo 
aseguran el máximo 
control.

El selector permite entre 
3 modos diferentes de 
trabajo: atornillar, perforar 
y perforar con percusión.

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR SIN CABLE

4 Ah

TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR SIN CABLE

20 V Max* 20 V Max*bare
tool

13 mm13 mm



2322

CT22021HX

7 640177 4254547 640177 425447

CT22015HX

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

0-2100 min-1

0-3200 min-1

320 Nm

1/4" Hex (6,35 mm)

M12-M22

1,13 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT22021XH

52x34x19,5 cm

8 pcs

27640177425458

Caja de color

-

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Velocidad en vacio

Número de impactos

Torque máximo

Tipo de portaherramientas

Hilo min. - max. Ø de elementos de sujeción

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

0-2100 min-1

0-3200 min-1

320 Nm

1/2" Square (12,7 mm)

M12-M22

1,14 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT22015XH

52x34x19,5 cm

8 pcs

27640177425441

Caja de color

2 pcs llave tubular

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Llaves y atornilladores de 
impacto a batería
Rápido y Fácil

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PAR 
VARIABLE

Llaves y atornilladores de impacto sin cable CROWN están equipados por regulador de 
PAR variable, cada tornillo o perno con el par que necesita, ni más ni menos.

El par y la velocidad de rotación, se pueden ajustar manualmente pulsando el botón de 
par/velocidad situado cerca de la batería.

Cuando el interruptor permite la rotación en el sentido de las agujas del reloj (atornillar), 
a través del botón es posible cambiar el par y la velocidad simultáneamente en 4 
niveles. Los indicadores LED relacionados mostrarán el nivel seleccionado.

Cuando el interruptor  activa la rotación en sentido contrario a las agujas del reloj 
(destornillar), el ajuste no se activa y  se produce a la velocidad máxima y máximo par.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Llave y atornillador de impacto

ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN CABLE

20 V Max* 300 NmM12-M22

LLAVE DE IMPACTO SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería

300 Nm
Torque 

máximo
Torque 

máximo

M12-M22
Hilo min-max 
Ø elementos 
de sujeción

Hilo min-max 
Ø elementos 
de sujeción
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CT28001HX-4 BMCCT28001HX BMC

7 640177 4246867 640177 424709

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga de la batería

Velocidad en vacio

Número de impactos

Energia de impacto

Tipo de portabrocas

Max. Capacidad en hormigón

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

4 Ah

60 min

0-1400 min-1

0-4500 min-1

2,3 J

SDS Plus

18 mm

13 mm

20 mm

3,1 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

-

-

0-1400 min-1

0-4500 min-1

2,3 J

SDS Plus

18 mm

13 mm

20 mm

2,42 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT28001HX-4 BMC

46,5x42,5x36,5 cm

3 pcs

27640177424680

CT28001HX BMC

49,5x32,5x25,5 cm

5 pcs

27640177424703

Maletín de plástico

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc tope de profundidad,
2 pcs bateria, 1 pc cargador

Maletín de plástico

1 pc empuñadura adicional,
1 pc tope de profundidad

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Martillo SDS Plus motor 
vertical a batería
Más potencia en menor tamaño

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

MOTOR
BRUSHLESS 

Los motores eléctricos de DC BRUSHLESS tienen imanes permanentes que giran dentro de una armadura fija (estator), 
eliminando los problemas asociados con corriente de conexión a la armadura móvil (rotor). Un controlador electrónico 
reemplaza el colector de delgas del motor de CC convencional. 

Los motores BRUSHLESS ofrecen varias ventajas sobre los motores de DC convencionales, incluyendo una alta relación 
par-peso, más par por vatio (aumento mayor fiabilidad), reducción del ruido, mayor vida útil (sin erosión del conmutador), 
eliminación de las chispas del conmutador y reducción del mantenimiento. 

Sin bobinados en el rotor, no están sujetos a fuerzas, y debido a que los devanados son apoyados en la carcasa, se enfrían 
por conducción, sin necesidad de flujo de aire dentro del motor para enfriamiento. Esto a su vez significa que los interiores 
del motor pueden estar encerrado y protegido de la suciedad u otra materia extraña.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Martillo SDS Plus motor vertical

MARTILLO SDS PLUS SIN CABLEMARTILLO SDS PLUS SIN CABLE

20 V Max*20 V Max*
Tensión de la 

batería
Tensión de la 

batería

2,3 J2,3 J
Energia de 

impacto
Energia de 

impacto

18 mm18 mm
Max. 

Capacidad en 
hormigón

Max. 
Capacidad en 

hormigón
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VARIABLE

SPEED
KICKBACK

PROTECTION

KICKBACK

PROTECTION

KICKBACK

PROTECTION

QUICK

ADJUSTABLE

GUARD

QUICK

ADJUSTABLE

GUARD

7 640186 2470547 640177 4247547 640177 424747

CT23008-125HXCT23001-125HX BMCCT23001-125HX

QUICK

ADJUSTABLE

GUARD

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

3000-8500 min-1

125 mm

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

M14

1,7 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

8000 min-1

125 mm

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

M14

1,83 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

8000 min-1

125 mm

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

M14

1,83 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT23008-125XH

54x38x21 cm

8 pcs

27640186247058

CT23001-125XH BMC

45,5x42,5x35,5 cm

3 pcs

27640177424758

CT23001-125XH

47x35,5x27,5 cm

6 pcs

27640177424741

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 1 pc caja de 
proteccion, 1 pc Llave de tetones

Maletín  de plástico

1 pc empuñadura adicional, 1 pc caja de 
proteccion, 1 pc Llave de tetones

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 1 pc caja de 
proteccion, 1 pc Llave de tetones

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Velocidad nominal

Ø máximo del disco de corte

Ø máx. del disco de desbaste

Max. Ø de plato de goma para lija

Ø máximo cepillo alambre

Ø máximo cepillo de copa

Rosca del eje

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Amoladoras angulares 
a batería
Potente y ligera

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Miniamoladora sin cable

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PROTECTOR EQUIPADO
CON AJUSTE RÁPIDO

Las mini amoladoras angulares sin cable CROWN están equipadas con una Protección de ajuste rápido que se puede girar 
sin el uso de ningún accesorio, simplemente presionando el botón de bloqueo. 

La protección cubre el disco, con el fin de evitar accidentes fortuitos,  se puede girar en el ángulo deseado para permitir una 
posición de trabajo cómoda y así facilitar el trabajo en áreas de difícil acceso. 

La protección siempre debe utilizarse al usar discos de corte y desbaste y siempre debe encararse la parte cerrada al 
usuario.

AMOLADORA ANGULAR SIN CABLEAMOLADORA ANGULAR SIN CABLEAMOLADORA ANGULAR SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

20 V Max*
Tensión de la 

batería

20 V Max*
Tensión de la 

batería

125 mm
Ø máx 

disco de 
corte

125 mm
Ø máx disco 

de corte

125 mm
Ø máx disco 

de corte

3000-8500min-1

Velocidad 
nominal

8000 min-1

Velocidad 
nominal

8000 min-1

Velocidad 
nominal
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CONSTANT

SPEED

SOFT

START
VARIABLE

SPEED

CT23007HX

OVERHEAT +

OVERLOAD

7 640186 240505

CT26012HX

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Rango de velocidad

Posiciones RPM prefijadas
 Ø husillo

Ø Pinza

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

7000-26000 min-1

6

8 mm

6 mm

1,35 kg
*Maximum initial battery voltage (measured without workload)

CT23007HX

46,5x45x21 cm

10 pcs

27640186246990

Caja de color

2 llaves

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Velocidad en vacío ( I / II velocdidad)

Portaherramientas

Max. Max. Ø varilla  

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

0-420 / 0-710

M14

120 mm

3,02 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT26012HX

69x41,5x24,5 cm

2 pcs

27640186240509

Caja de color

1 pc stirrer paddle, 1 pc rod, 
2 pcs wrench

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

7 640186 246996

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Amoladora recta y mezclador sin cable

AMOLADORA RECTA SIN CABLE

6 mm
Ø pinza

Amoladora
recta 
sin cable
Compacta 
y eficiente

Velocidad 
variable

Interruptor de 
2 pasos

20 V Max*
Tensión de la 

batería

7000-26000min-1

Velocidad 
nominal

MEZCLADOR SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

M14
Porta 

herramientas

120 mm
Max. Ø
varilla

Mezclador sin 
cable
Uso inmediato y 
libre de cables

Motor Brushless

Pinza de 
6 mm

Zona engomada 
para mayo 
agarre
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METAL+AL

PLATE

METAL+AL

PLATE

7 640177 4247857 640177 424778

CT25003HX BMCCT25003HX

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

700-3000 min-1

26 mm

+

40° / 45°

85 mm

20 mm

10 mm

2,12 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

700-3000 min-1

26 mm

+

40° / 45°

85 mm

20 mm

10 mm

2,12 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT25003XH

42x38x36,5 cm

3 pcs

27640177424789

CT25003XH

42x27x24,5 cm

5 pcs

27640177424772

Maletín de plástico

1 pc revestimiento de plastico
1 pc llave allen 

Caja de color

1 pc revestimiento de plastico
1 pc llave allen   

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Cantidad de carreras en vacio

Longitud de la carrera

Función pendular

Max. Angularidad del cuerpo (izquierda / derecha)

Capacidad de corte en madera

Capacidad de corte en aluminio 

Capacidad de corte en acero

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Sierra de calar a batería
Precisa y compacta

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

EQUIPADA CON CAMBIO 
RAPIDO DE SIERRA

La sierra de calar con motor brushless está provista de un cómodo mecanismo de cambio fácil de la hoja, que permite 
instalar y quitar la hoja sin el uso de ningún accesorio adicional. 

Al girar la cubierta protectora de plástico, se desbloquea el mecanismo de sujeción de la hoja del soporte de la sierra, lo 
que permite insertar o quitar la hoja. 

Con el fin de fijar la hoja definitivamente en el soporte de la sierra, sólo tiene que cerrar de nuevo la cubierta protectora de 
plástico en su posición original.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Sierra de calar sin cable

SIERRA DE CALAR SIN CABLESIERRA DE CALAR SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

20 V Max*
Tensión de la 

batería

85 mm
Capacidad 

corte madera

85 mm
Capacidad 

corte madera

20 mm
Capacidad 
corte alu 

20 mm
Capacidad 
corte alu 
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ALUMINIUM

BASE PLATE

ALUMINIUM

BASE PLATE
OVERHEAT +

OVERLOAD

OVERHEAT +

OVERLOAD

HIGH TORQUE

INDICATOR

HIGH TORQUE

INDICATOR

7 640177 4248157 640177 424808

CT25002-165HX BMCCT25002-165HX

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

4800 min-1

165 mm

20 mm

1,6 mm

57 mm

41 mm

37 mm

2,92 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

4800 min-1

165 mm

20 mm

1,6 mm

57 mm

41 mm

37 mm

2,92 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT25002-165XH BMC

59x42x39 cm

2 pcs

27640177424819

CT25002-165XH

48x41x32 cm

2 pcs

27640177424802

Maletín de plástico

1 pc llave allen, 1 pc guia paralela, 
1 pc adaptador aspiradora 

Caja de color

1 pc llave allen, 1 pc guia paralela, 
1 pc adaptador aspiradora 

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Velocidad en vacio

Hoja de sierra circular Ø

Ø interior disco de sierra 

Max. grosor disco de sierra

Max. produndidad de corte en 90°

Max. produndidad de corte en 45°

Max. produndidad de corte en 50°

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Sierra circular 
a batería
La mejor 
en su categoría

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CENTRO DE GRAVEDAD 
EQUILIBRADO 
La sierra circular con motor brushless de CROWN presenta un diseño optimizado con el centro de gravedad cerca del man-
go para un mejor equilibrio. 

Gracias a esta construcción funcional, la sierra circular ofrece una maniobrabilidad superior y reduce en gran medida la 
fatiga del usuario. 

El centro de gravedad equilibrado, junto con una mejor distribución equilibrada del peso permite mantener la herramienta 
perfectamente horizontal.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Sierra circular sin cable

SIERRA CIRCULAR SIN CABLESIERRA CIRCULAR SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

20 V Max*
Tensión de la 

batería

165 mm
Hoja de sierra 

circular Ø

165 mm
Hoja de sierra 

circular Ø

20 mm
Ø interior 

disco de sierra 

20 mm
Ø interior 

disco de sierra 
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ROTATING

HANDLE

7 640186 246804

CT25007HX

7 640186 245234

CT29001HX

ROTATING

HANDLE

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Nº de carreras en vacío

Longitud de la carrera

Max. Capacidad de corte en madera

Max. Capacidad de corte en metal (macizo / perfiles)
Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

0-2800 min-1

26 mm

115 mm

5 / 60 mm

1,96 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT25007HX

48x44,5x19 cm

5 pcs

27640186246808

Caja de color

1 pc sabre saw blade

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Max. Fuerza hoja

Max. 0 ramas:

- modo "1"

- modo "2"

- modo "3"

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

2600 N

15 mm

25 mm

30 mm

0,85 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT29001HX

60x32,5x18,5 cm

10 pcs

27640186245238

Caja de color

1 protección de la hoja, 
1 llave Allen, 1 barra abrasiva, 
1 llave de vaso, 1 aceite

Información adicional

Equipamiento estandar

Technical specifications

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V  MAX / Sierra sable y tijera de podar sin cable

SIERRA SABLE SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

26 mm
Longitud de 

carrera

115 mm
Capacidad corte 

en madera

Sierra sable 
sin cable
Pura 
maniobrabilidad

El mango rotativo puede girar en eje horizontal para 
adaptar la maquina a la posición mas conveniente 
para realizar el trabajo.

TIJERAS DE PODAR SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

Tijeras de podar 
sin cable
La poda sin limite

• 3 diferentes modo de trabajo permiten 
elegir la apertura de las hojas de corte. 

• Posición 1: corta ramas hasta 15 mm
• Posición 2: corta ramas hasta 25 mm
• Posición 3: corta ramas hasta 30 mm

CARACTERÍSTICA DESTACADA

MANGO 
GIRATORIO

2600 N
Max. 

Fuerza

30 mm
Max Ø
rama
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VARIABLE

SPEED

7 640186 240840

CT26010HX

FOLDABLE

HOOK

BURN-FREE

DETACH

7 640186 246897

CT60001HX

BURN-FREE

DETACH

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Velocidad en vacío

Ø Pinza

Carrera de la base

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

10000-30000 min-1

6 / 8 mm

20 mm

1,34 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT26010HX

45,5x25,5x40 cm

6 pcs

27640186240844

Caja de color

1 guía paralela, 1 guía con rodillo, Adaptador de 
conexión de extractor de polvo de 1 pieza 

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Temperatura

Flujo de aire

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

550 °C

200 l/min

0,62 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT60001HX

36x23,5x26 cm

6 pcs

27640186246891

Caja de color

1 boquilla plana, 1 boquilla reflectora 
1 boquilla redonda

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V  MAX / Decapado sin cablecordless y fresadora de mano sin cable

CORDLESS PALM ROUTER

20 V Max*
Rated voltage

6/8mm
Collet 

inner Ø

20 mm
Stroke of the 
router base

Fresadora de 
mano sin cable
Para un gran variedad 
de aplicaciones 

Velocidad variable
se puede regular con el 
selector de velocidad, 
incluso cuando la 
maquina esta en 
funcionamiento. 
La velocidad dependerá 
del tipo de material con el 
que se trabaje. 

DECAPADOR SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

500 ºC
Temperatura

200 l/min
Flujo de aire

Decapador 
sin cable
Aire caliente sin 
ataduras

Mecanismo para quitar las boquillas sin quemaduras, esta 
función permite extraer la boquilla caliente después de su 
uso, evitando quemaduras accidentales. 

CARACTERÍSTICA DESTACADA

BOQUILLAS 
DESMONTABLES 
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STROKE FORCE

REGULATION
2 IN 1

7 640186 246880

CT61001HX

7 640186 248662

CT24001HX

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Capacidad almacenaje

Tipo grapas compatibles:

Ancho grapa

Longitud grapa

Clavos compatibles:

Grosor clavo

Longitud clavo

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

100 pcs

Type 600, 18Gauge

5,7 mm

15-22 mm

Type F, 18Gauge

2 mm

15, 20, 25, 30, 32 mm

2,06 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT61001HX

52,5x30x26,5 cm

5 pcs

27640186246884

Caja de color

10 ristras x 50 clavos
5 ristras x 100 grapas, 1 llave allen

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Battery type

Rated voltage

Compatible batteries

Anchura de corte

Anchura de corte

Profundidad de corte

Profundidad Galce

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

16000 min-1

82 mm

0-1,5 mm

0-9 mm

2,9 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT24001HX

37x32x39 cm

4 pcs

27640186248666

Caja de color

1 bolsa para el polvo, 1 tope vertical,
1 tope lateral, 1 llave allen,
1 llave fija

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V  MAX / Clavadora-Grapadora y cepillo sin cable

CLAVADORA - GRAPADORA SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

100 pcs
Capacidad 
almacenaje

Calibre 18
Clavos / grapas

Clavadora
Grapadora sin cable
Fuerte, rápida y 
fiable

100 unidades de almacenaje, gran capacidad 
de carga, disponible para clavos tipo F, calibre 
18, y grapas tipo 600 de calibre 18. 

CEPILLO SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

82 mm
Anchura 
de corte

0-1,5 mm
Profundidad 

de corte

Cepillo para 
madera 
sin cable
Cepillados 
de gran calidad. 

CARACTERÍSTICA DESTACADA

CUCHILLAS
REVERSIBLES

El cepillo Crown esta equipado con cuchillas de TCT intercambiables y además son reversibles de esta manera se alarga el 
rendimiento. 

Cuando las hojas pierden el filo  se pueden dar la vuelta. Evita tener que afilar las hojas, cuando ambos lados han perdido el 
filo solamente reemplazarlo con unas nuevas. 

Es recomendable sustituir ambas hojas al mismo tiempo para evitar vibraciones o desfase de rendimiento entre hojas. 
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DRY

SUCTION
CAPACITY

500 ml

7 640186 246873

CT63001HX

STATIONARY

USE

VARIABLE

SPEED

2

FUNCTIONS

7 640186 246866

CT29002HX

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Presión

Capacidad

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

3,8 kPa

0,5 l

0,92 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT63001HX

48x44,5x38,5 cm

6 pcs

27640186246877

Color box

1 tubo alargador, 1 boquilla rectangular, 1 
boquilla de cepillo, 1 boquilla estrecha

Ordering information

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Velocidad en vacío

Presión

Presión

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

18000 min-1

2,56 m³/min

4,5 kPa

1,08 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT29002HX

58x28x49,5 cm

6 pcs

27640186246860

Caja de color

1 boquilla de goma, 1 bolsa recoge polvo

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V  MAX / Soplador y Aspirador de mano sin cable

ASPIRADOR SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

3,8 kPa
Presión

0,5 l
Capacidad

Aspirador 
sin cable
Ligero y potente
para simplificar
la limpieza

SOPLADOR DE MANO SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

2,56 m³/min
Flujo de aire

4,5 kPa
Presión

Soplador de 
mano sin cable
Comodidad y eficacia 
sin cable

FUNCION ASPIRADOR: rotando el mango es 
posible girar el instrumento en posición aspirador.  
Mediante el selector podemos acondicionar la 
succión a nuestra necesidades y recoger polvo o 
pequeños restos. 

FUNCION SOPLADOR: permite limpiar superficies 
de forma rápida, con el selector de velocidad 
podemos regular la cantidad de aire que 
necesitamos, es ideal para limpiar la zona de 
trabajo, vehículos, la terraza y el jardín. 
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270° SWIVEL

HEAD

7 640177 424822

CT26008HX

7 640186 248860

CT63002HX

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

3 W

180-250 lm

270°

~ 12 h

~ 24 h

0,42 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT26008XH

45x27x29 cm

10 pcs

27640177424826

Color box

-

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Energía LED 

Flujo luminoso 

Max. ángulo de inclinación de la cabeza

Duración luz (dependiendo de la capacidad batería):

2 Ah

4 Ah

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Tensión de la batería

Baterías compatibles

Parámetros de la conexión de agua:

Max presión de alimentación

Min caudal de agua.

Datos de rendimiento:

Presión (baja/alta)

Caudal (bajo/alto)

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

5 bar - 0,5 MPa

<170 l/h

19/24 bar - 1,9/2,4 MPa

160/170 l/h

1,58 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CT63002HX

50,5x44x32,5 cm

4 pcs

27640186248864

Color box

1 boquilla para detergente, 1 manguera, 
1 adaptador rápido con válvula.

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V  MAX / Hidrolimpiadora sin cable y linterna de trabajo

Linterna de 
trabajo a batería
Ilumina tu trabajo

LINTERNA DE TRABAJO SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

3 W
Energía 

LED 

180-250lm
Flujo 

luminoso 

El cabezal pivota 270º se 
puede fijar en cualquier ángulo

5 posiciones prefijadas 
para el foco de luz  
-80°, -30°, 0°, +30°, +80°

HIDROLIMPIADORA SIN CABLE

20 V Max*
Tensión de la 

batería

19/24 bar
Presión

160/170 l/h
Flujo de agua

Hidrolimpiadora 
sin cable
Ligera, rápida y 
funcional.
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7 640186 240321

7 640186 249690

7 640177 424884

7 640186 249683

CAB205014XE

CAB208016XE

CAB204014XE

CAB204015XE

CAB202013XE

7 640177 424860

Lithium-Ion

20 V Max*

5 Ah

75 min / 55 min

0,69 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

8 Ah

120 min / 50 min

0,98 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

4 Ah

60 min / 45 min

0,68 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

4 Ah

60 min / 45 min

0,57 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

Lithium-Ion

20 V Max*

2 Ah

35 min / 35 min

0,37 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CAB205014XE

Blister

61x38x28 cm

24/6 pcs

27640186240325

CAB208016XE

Blister

43 x 42,5 x 22 cm

24/6 pcs

27640186249786

CAB204014XE

Blister

60,5x35,5x23,5 cm

24/6 pcs

27640177424888

CAB204015XE

Blister

43 x 42,5 x 18 cm

24 pcs

27640186249779

CAB202013XE

Blister

54x35x23,5 cm

24/6 pcs

27640177424864

Código de producto

Tipo de paquete

Dimensión del cartón

Master / Media, unidades por caja

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Código de producto

Tipo de paquete

Dimensión del cartón

Master / Media, unidades por caja

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga (CAC204001X / CAC209001X)

Peso

Tipo de batería

Tensión de la batería

Capacidad de la bateria

Tiempo de carga (CAC204001X / CAC209001X)

Peso

Información adicional

Información adicional

Especificaciones del producto

Información adicional

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Baterías y cargadores

Baterías y 
cargadores
Innovación y 
rendimiento

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

INTERFAZ 
INTELIGENTE
Diferentes tipos de herramientas eléctricas, pueden necesitar diferentes cantidades de energía. 
Esta es la razón por la que, para las herramientas eléctricas sin cable, es necesario 
optimizar el flujo de corriente en función de la absorción. La electrónica regula todos los parámetros de la mejor manera
 para suministrar la potencia necesaria sin crear sobrecargas, sobrecalentamiento y pérdida de eficiencia. 

El uso de una sola batería para todas las herramientas podría haber requerido compromisos penalizadores para algunas 
categorías de producto, sin embargo, gracias a un diseño muy preciso y medidas específicas, pudimos obtener la misma 
eficiencia de la amoladora angular que el destornillador. 

La revolución que nos permitió hacerlo no sólo está dentro de los propios acumuladores, sino también dentro de 
nuestras herramientas. La gestión electrónica de la batería se ha dividido en dos placas electrónicas separadas, una en la 
herramienta y otra en el bloque del acumulador, que son capaces de comunicarse entre sí, coordinando la necesidad de 
absorción y potencia de la herramienta, con posibilidad de suministro de la batería, que de esta manera puede dar el mismo 
rendimiento y eficiencia en cada aplicación y tipo de herramienta.

BATERIA

BATERIA

BATERIA

BATERIA

BATERIA
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USB

1A

USB

1A

7 640177 424846

CAU02X

7 640186 2449927 640177 424907

CAC209001XCAC204001X

Código de producto

Dimensión del cartón

Master / Media, unidades por caja

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tipo de batería

Voltaje nominal de entrada

Baterías compatibles

Voltage de salida USB1 / USB2

Energía LED 

Peso

Lithium-Ion

20 V Max*

CAB202013XE / CAB204014XE

5V (1A) / 5V (2A)

0,6 W

0,85 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CAU02X

41x36x50 cm

48/6 pcs

27640177424840

Blister

-

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

250 W

18-20 V Max*

3.6 / 5.6 / 9.2 A

0,94 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

100 W

18-20 V Max*

4 A

0,5 kg
*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo)

CAC209001X

Caja de cartón

51x45,5x19 cm

10 pcs

27640186244996

CAC204001X

Caja de cartón

57,5x48x34,5 cm

24/6 pcs

27640177424901

Código de producto

Tipo de paquete

Dimensión del cartón

Master / Media, unidades por caja

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Potencia absorbida

Voltage de salida

Corriente de salida

Peso

Información adicional

Especificaciones del producto

CAC204001X
18-20 V Max - 4A

CAC209001X
18-20 V Max - 9.2A

CAB202013XE
20 V Max - 2Ah

35 min 35 min

CAB204014XE
20 V Max - 4Ah

60 min 45 min

CAB205014XE
20 V Max - 5Ah

75 min 55 min

CAB204015XE
20 V Max - 4Ah

60 min 45 min

CAB208016XE
20 V Max - 8Ah

120 min 50 min

Para más información visita
www.crown-tools.com

Cargador 
USB a batería
Cargador disponible 
allí donde necesites

20 V Max*
Voltaje nominal 

de entrada

CARGADOR USB SIN CABLE

5V (1A)
USB1

5V (2A)
USB2

CAU02X
CARGADORCARGADOR

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Baterías y cargadores
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C-TBT-B-18

46 cm

26 cm

37 cm

1680D Polyester

Bandeja rígida de plástico

1,40 kg

C-TBT-B-18

53x32x46 cm

6 pcs

27640177425366

Bolsa de plástico

-

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Largo

Ancho

Altura

Material textil

Material de la base

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Bolsa de herramientas 
para gama sin cable
Especial para gama a batería

EJEMPLO DE UNA POSIBLE CONFIGURACIÓN

Herramienta electricas:
1pc Sierra de calar sin cable CT25003HX,  
1pc Sierra circular sin cable CT25002-165HX, 
1pc Miniamoladora sin cable CT23001-125HX,  
1pc Linterna de trabajo sin cable CT26008HX

Baterias y Cargadores:
2pcs Bateria 4Ah CAB204014XE,  
2pcs Bateria 2Ah CAB202013XE, 
1pc Cargador CAC204001X,  
1pc Cargador USB CAU02X

BOLSA DE HERRAMIENTAS

46x26x37 cm
Dimensiones

1680D
Polyester

Bandeja rígida de plástico 
refuerza el fondo para 
máxima protección.

Acceso  de gran apertura 
para coger las herramientas 
fácilmente.

Varios bolsillos exteriores 
en ambos lados para 
carga extra. 

Ganchos externos y más 
bolsillos para mejorar el 
espacio organizativo. 

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PLATAFORMA 20V MAX / Bolsa de herramientas



Perforar, Atornillar y 
Percutir
Taladros rotativos ................................................................. pag. 52-54

Taladros baja velocidad ........................................................... pag. 55

Taladros percutores ........................................................... pag. 56-59

Mezclador ............................................................................................. pag. 60

Llaves de impacto .......................................................................... pag. 61

Las herramientas CROWN es un ayudante insustituible en la realización de trabajos de montaje, 
perforaciones, fijaciones en  paredes y todo tipo de perforaciones convencionales. El diseño 
ergonómico, combinado con alta calidad y rendimiento convertirá cada trabajo en un placer.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR, ATORNILLAR, Y PERCUTIR

5150

Para más información visita
www.crown-tools.com



5352

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

CT10113CT10152F CT10125 CT10126C

7 640177 429995

CT10151

7 640177 429261

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio (I / II)

Número de impactos

Descenso del par

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Max. Capacidad en hormigón

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera (I / II)

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
280 W

1.2 A

0-350 / 0-1400 min-1

-

0,8-22 Nm

Portabrocas automático

0,8-10 mm

-

10 mm

16 / 20 mm

1,36 kg

420 W

1.8 A

0-480 / 0-1800 min-1

0-7200 / 0-27000 min-1

1,7-80 Nm

Portabrocas automático metálico

2-13 mm

13 mm

13 mm

16 / 35 mm

1,66 kg

230 W

1 A

0-450 / 0-1600 min-1

-

0,7-30 Nm

Portabrocas automático

0,8-10 mm

-

10 mm

10 / 25 mm

1,07 kg

CT10113

54x39,5x26,5 cm

10 pcs

27640177421603

CT10152F

57x32x29,5 cm

8 pcs

27640177429999

CT10151

54x39,5x26,5 cm

10 pcs

27640177429265

Caja de color

-

Caja de color

1 pc empuñadura adicional

Caja de color

-

300 W

1.35 A

0-3800 min-1

-

-

Portabrocas con llave

0,5-6,5 mm

-

6,5 mm

13 mm

1 kg

CT10125

49x40x23 cm

10 pcs

27640177420088

Caja de color

1 pc llave de portabrocas

400 W

1.85 A

0-3000 min-1

-

-

Portabrocas automático

0,8-10 mm

-

10 mm

20 mm

1,4 kg

CT10126C

56x40x25 cm

10 pcs

27640177420118

Caja de color

-

Para más información visita
www.crown-tools.com

Taladros 
Prácticos y 
ligeros

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR, ATORNILLAR, Y PERCUTIR / Taladros rotativos

280 W420 W 16/20 mm16/35 mm 10 mm13 mm

6 m
Cable

300 W 13 mm 6,5 mm 400 W 20 mm 10 mm

TALADRO ATORNILLADOR ROTATIVOTALADRO ATORNILLADOR ROTATIVO TALADRO ROTATIVO TALADRO ROTATIVO

230 W
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida

10/25 mm
Max. Capacidad 

en madera
Max. Capacidad 

en madera
Max. Capacidad 

en madera
Max. Capacidad 

en madera
Max. Capacidad 

en madera

10 mm
Max. Capacidad 

en metal
Max. Capacidad 

en metal
Max. Capacidad 

en metal
Max. Capacidad 

en metal
Max. Capacidad 

en metal

TALADRO ATORNILLADOR ROTATIVO



5554

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

CT10143-13CCT10143-13

VARIABLE

SPEED

7 640177 422354

CT10148

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
550 W

2.65 A

0-2800 min-1

Portabrocas automático

2-13 mm

13 mm

25 mm

1,42 kg

550 W

2.65 A

0-2800 min-1

Portabrocas con llave

1,5-13 mm

13 mm

25 mm

1,42 kg

CT10143-13C

56x40x25 cm

10 pcs

27640177421610

CT10143-13

56x40x25 cm

10 pcs

27640177420149

Caja de color

-

Caja de color

1 pc llave de portabrocas

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Max. Ø de la paleta agitadora

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
1200 W

5.45 A

0-1000 min-1

Portabrocas con llave

3-16 mm

16 mm

40 mm

130 mm

3,2 kg

CT10148

42x41x34 cm

4 pcs

27640177422358

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 1 pc empuñadura 
adicional, 1 pc portabroca de llave

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR, ATORNILLAR, Y PERCUTIR / Taladros rotativos y baja velocidad

TALADRO ROTATIVOTALADRO ROTATIVO

550 W550 W
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida

13 mm13 mm
Max. Capacidad 

en madera
Max. Capacidad 

en madera

25 mm25 mm
Max. Capacidad 

en metal
Max. Capacidad 

en metal

TALADRO BAJA VELOCIDAD

1200 W
Potencia 

absorbida

40 mm
Max. Capacidad 

en madera

16 mm
Max. Capacidad 

en metal

Taladros de baja 
velocidad
Prácticos y fiables



5756

7 640186 248891

CT10128C CK10-XA98CT10128

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

600 W

2.8 A

0-2800 min-1

0-44800 min-1

Portabrocas automático con cierre

2-13 mm

13 mm

13 mm

20 mm

1,7 kg

600 W

2.8 A

0-2800 min-1

0-44800 min-1

Portabrocas automático con cierre

2-13 mm

13 mm

13 mm

20 mm

1,7 kg

600 W

2.8 A

0-2800 min-1

0-44800 min-1

Portabrocas con llave

1,5-13 mm

13 mm

13 mm

20 mm

1,7 kg

CT10128C

42,5x33x26,5 cm

5 pcs

27640177420163

CK10-XA98

41,5x40x31,5 cm

3 pcs

27640186248895

CT10128

42,5x31,5x26,5 cm

5 pcs

27640177420156

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc tope de profundidad

Maletín de plástico

CT10128C, 1 mango adicional, 1 tope de profundidad,
1 llave de portabrocas, 2 destornilladores,
1 alicate combinado, 1 llave ajustable,
1 martillo sacaclavos, 1 cinta métrica,
1 nivel de torpedo, 10 puntas de destornillador,
1 portabrocas magnético, 12 brocas,
6 llaves de vaso, 1 adaptador de vaso,
30 tornillos, 30 tacos 

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 1 pc tope de 
profundidad, 1 pc portabroca de llave

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Número de impactos

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Max. Capacidad en hormigón

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR Y PERCUTIR / Taladros percutores

Taladros percutores 
Fiabilidad y Potencia

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PORTABROCAS 
AUTOMÁTICO CON 
BLOQUEO DE SEGURIDAD

El mandril sin llave con función de bloqueo es un mandril 
de tres mordazas auto centrado especializado, que 
permite un cambio manual rápido de accesorios sin 
ninguna llave especial, su apriete y aflojamiento es solo 
por la fuerza de la mano. 

Los diseños sin llave ofrecen mas comodidad al poner y 
quitar accesorios. La función de bloqueo garantiza una 

fijación fiable de los accesorios. 
Para fijar/desfijar el bloqueo del mandril es necesario 
mover hacia adelante/hacia atrás el embrague en la 
parte posterior del mandril.

con tu teléfono para 
ver nuestro video 
promo en YouTube

Sigue Nuestro 

Canal

Scanea QR TALADRO PERCUTOR SET TALADRO PERCUTOR + HERRAMIENTAS MANUALESTALADRO PERCUTOR

600 W
Potencia 

absorbida

600 W
Potencia 

absorbida

600 W
Potencia 

absorbida

13 mm
Max. Diametro 

en metal

13 mm
Max. Diametro 

en metal

13 mm
Max. Diametro 

en metal

0-44800 min-1

Número de 
impactos

0-44800 min-1

Número de 
impactos

0-44800 min-1

Número de 
impactos



5958

CT10129

VARIABLE

SPEED

CT10129C

VARIABLE

SPEED

7 640177 421623

CT10130C CT10032

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

750 W

3.5 A

0-2800 min-1

0-44800 min-1

Portabrocas con llave

1,5-13 mm

16 mm

13 mm

30 mm

1,9 kg

CT10129

42,5x33x26,5 cm

5 pcs

27640177420170

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 1 pc tope de 
profundidad, 1 pc portabroca de llave

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Número de impactos

Tipo de portabrocas

Gama de apriete

Max. Capacidad en hormigón

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
750 W

3.5 A

0-2800 min-1

0-44800 min-1

Portabrocas automático con cierre

2-13 mm

16 mm

13 mm

30 mm

1,9 kg

CT10129C

42,5x34x26,5 cm

5 pcs

27640177420187

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc tope de profundidad

810 W

3.9 A

0-2800 min-1

0-44800 min-1

Portabrocas metalico automático

2-13 mm

16 mm

13 mm

30 mm

2,2 kg

1050 W

4.9 A

0-900 / 0-2500 min-1

0-14400 / 0-40000 min-1

Portabrocas con llave

3-16 mm

20 / 16 mm

13 / 13 mm

40 / 30 mm

3,4 kg

CT10130C

42,5x33x26,5 cm

5 pcs

27640177420200

CT10032

46,5x40x23 cm

4 pcs

27640177421627

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc tope de profundidad

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 1 pc tope de 
profundidad, 1 pc portabroca de llave

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR Y PERCUTIR / Taladros percutores

TALADRO PERCUTOR

750 W
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida

16 mm
Max. Capacid. 
en hormigón

Max. Capacid. 
en hormigón

Max. Capacid. 
en hormigón

Max. Capacid. 
en hormigón

0-44800 min-1

Número de 
impactos

Número de 
impactos

Número de 
impactos

TALADRO PERCUTOR

750 W 16 mm 0-44800 min-1

TALADRO PERCUTOR TALADRO PERCUTOR

810 W 1050 W16 mm 20/16 mm0-44800 min-1 0-14400 
0-40000min-1

Número de 
impactos



6160

7 640177 421630

CT12018

VARIABLE

SPEED

CT10049

900 W

4.3 A

2100 min-1

320 Nm

2700 min-1

M8

M24

1/2" Cuadrado (12,7 mm)

3,5 kg

CT12018

40x35x28 cm

4 pcs

27640177421634

Caja de color

-

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Par máximo

Número de impactos

Min. diámetro tornillo y tuerca 

Max. diámetro tornillo y tuerca 

Tipo de portaherramientas

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
1100 W

4.8 A

130-450 / 245-850 min-1

M14

120 mm

4,1 kg

CT10049

62x39x26 cm

2 pcs

27640177421641

Caja de color

1 pc varilla mezcladora, 1 pc rodillo, 
2 pcs llaves (22mm, 19 mm)

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio (I / II)

Soporte de la herramienta 

Max. Ø de la varilla mezcladora

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Llave de impacto 
con cable
Potencia y fiabilidad

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

FUNCIÓN 
REVERSIBLE

El selector de sentido de giro está integrado en el interruptor deslizante de encendido/apagado. 
Al pulsar el interruptor deslizante de encendido/apagado hacia arriba o hacia abajo es posible invertir la sentido de giro. 

El avance igual que las agujas del reloj se utiliza para apretar los pernos y tuercas, en contra de las agujas del reloj 
para aflojar pernos y tuercas. De esta manera es posible seleccionar el sentido  del movimiento rotatorio y encender la 
herramienta con una sola acción, utilizando un solo dedo. Hace que el  trabajo sea más rápido, más fácil y más cómodo.

Marcha
adelante

900 W
Potencia 

absorbida

320 Nm
Torque 

máximo

M24
Max. Diámetro 
tornillo y tuerca 

LLAVE DE IMPACTO CON CABLE

Marcha
atrás

Mezclador  
Mezclador de alto par

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SELECTOR
DE VELOCIDAD

El mezclador CROWN está equipado tanto con velocidad 
variable ajustable continuamente a través del volante selector 
de velocidad, y doble velocidad mecánica que se puede ajustar 
a través de el interruptor selector de velocidad de paso en 2 
rangos. 

Después de que el motor se detiene por completo es posible 
cambiar el rango de velocidad, después de seleccionarlo, 
utilizando el volante es posible ajustar la velocidad de varilla del 
mezclador requerida dentro del rango, esta operación se puede 
llevar a cabo incluso durante el uso. 

La velocidad requerida depende del tipo/viscosidad  de las 
sustancias mezcladas y se puede determinar con ensayos 
prácticos.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR, ATORNILLAR, Y PERCUTIR / Mezclador y llave de impacto

MEZCLADOR

1100 W
Potencia 

absorbida

120 mm
Max. Ø de la 

paleta agitadora

M14
Soporte de la 
herramienta 



Martillos rotativos y 
Demoledores 
Martillos ligeros rotativos ..................................................... pag. 65

Martillos pesados rotativos ......................................... pag. 66-67

Martillos demoledores .................................................... pag. 68-69

Los martillos rotativos y de demolición CROWN son una ayuda insustituible en la realización de 
trabajos de perforación y cincelado. Son fáciles de usar, cómodos y altamente productivos.

62 63

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR Y DEMOLER
Para más información visita
www.crown-tools.com



6564

CT18108 BMC

CHUCK +

SDS ADAPTER

800 W

3.8 A

0-1200 min-1

0-5300 min-1

3,4 J

SDS Plus

26 mm

13 mm

40 mm

2,8 kg

CT18108 BMC

41,5x40x31,5 cm

3 pcs

27640177420224

Paquete de plastico

1 pc empuñadura adicional
1 pc portabrocas con llave (SDS Plus)
1 pc tope de profundidad, 
1 pc portabroca de llave, 3 pcs SDS Plus brocas
2 pcs SDS Plus cinceles (puntero, escarpia)

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Número de impactos

Energia de impacto

Tipo de portabrocas

Max. Capacidad en hormigón

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Potencia
/

Energía 
del 

impacto

Tipo de 
porta

herrami- 
entas

Perforación Max. 
en hormigón

Energía de 
impacto

Peso Funciones

  Posible   Óptimo

(mm) (J) (kg)

CT18108 BMC

800 W
3,4 J

CT18116 BMC

1050 W
4,8 J

CT18118V BMC

1250 W
0-10 J SDS

MAX

CT18173M BMC

1300 W
20 J SDS

MAX

CT18123V BMC

1500 W
8-25 J SDS

MAX

CT18124 BMC

1750 W
48 J

Para más información visita
www.crown-tools.comPOWER TOOLS / PERFORAR Y DEMOLER / Martillos ligeros rotativos

Martillos ligeros 
rotativos

Aplicaciones de los martillos

Golpe preciso

Guia de selección

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SISTEMA SDS 
PLUS

El sistema SDS Plus tiene la ventaja de encajar en un simple portaherramientas con un resorte, de modo que las brocas 
simplemente se empujan dentro del portaherramientas sin apretar. Este sistemas esta especialmente diseñados para la 
perforación mampostería en piedra y hormigón. La broca no se sujeta sólidamente en el mandril, puede deslizarse hacia 
adelante y hacia atrás como un pistón; no se desliza durante la rotación debido a la sección transversal del vástago no 
circular, que coincide con el mandril.

La acción del martillo se ejerce sobre la broca, y no la gran masa del portaherramientas, lo que hace que la percusión con 
una broca SDS-PLUS sea mucho más productiva que con otros tipos de vástago.

MARTILLO LIGERO ROTATIVO

800 W
Potencia 

absorbida

3,4 J
Energia de 

impacto

26 mm
Max. Capacidad 

en hormigón



6766

7 640177 424167

CT18118V BMCCT18116 BMC

SDS

MAX

VARIABLE

SPEED

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Número de impactos

Energia de impacto

Tipo de portabrocas

Max. Capacidad en hormigón

Max. Capacidad en metal

Max. Capacidad en madera

Peso

1250 W

5.6 A

0-410 min-1

0-3000 min-1

0-10 J

SDS Max

40 mm

-

-

7 kg

1050 W

4.9 A

750 min-1

2800 min-1

4,8 J

SDS Plus

32 mm

13 mm

40 mm

5 kg

CT18118V BMC

52,5x29x36 cm

2 pcs

27640177424161

CT18116 BMC

46,5x27,5x35,5 cm

2 pcs

27640177420255

Paquete de plastico

1 pc empuñadura adicional, 1 pc tope de 
profundidad, 1 pc lubricante , 1 pc recoge polvo, 
3 pcs SDS Max brocas, 1 pcs SDS Max cinceles 
(puntero, escarpia)

Paquete de plastico

1 pc empuñadura adicional, 1 pc tope de 
profundidad, 1 pc lubricante, 1 pc recoge polvo, 
1 pc Llave de tetones, 3 pcs SDS Plus brocas, 2 
pcs SDS Plus cinceles (puntero, escarpia)

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR Y DEMOLER / Martillos pesados rotativos

Martillos pesados rotativos
Fuertes y duraderos

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SISTEMA 
ANTI-VIBRACIÓN

Los martillos CROWN han reducido la vibración sin ninguna 
reducción en el rendimiento. 

El sistema antivibración permite reducir la vibración proporcionando una 
comodidad al usuario sin concesiones y reduciendo la fatiga durante un 
período prolongado de trabajo. 

El control de vibración minimiza la vibración mano-brazo transferida al 
usuario a través de una combinación de amortiguadores y desacoplamiento 
de las piezas internas de las piezas externas de fundición.

MARTILLO PESADO ROTATIVOMARTILLO PESADO ROTATIVO

1250 W1050 W
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida

0-10 J4,8 J
Energia de 

impacto
Energia de 

impacto

40 mm32 mm
Max. Capacidad 

en hormigón
Max. Capacidad 

en hormigón



6968

SDS

MAX

CT18123V BMCCT18173M BMC

SDS

MAX

SDS

MAX
IMPACT

REGULATION

min-1

7 640177 4241747 640186 242301

CT18124 BMC

7 640177 425232

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Número de impactos

Energia de impacto

Tipo de portabrocas

Peso

1500 W

6.59 A

900-1900 min-1

8-25 J

SDS Max

10,96 kg

1300 W

5.9 A

2400 min-1

20 J

SDS Max

7,5 kg

CT18123V BMC

60x30x39 cm

2 pc

27640177424178

CT18173M BMC

56x26x36 cm

2 pc

27640186242305

Maletín de plastico

1 pc empuñadura adicional
2 pcs SDS Max cinceles (puntero, plano)
1 pc lubricante
1 pc llave allen

Maletín de plastico

1 empuñadura adicional,
1 pc lubricante,
1 pc llave de brida,
2 pcs escobillas de carbón,
2 cinceles SDS Max (punta, plano) 

1750 W

8.7 A

1600 min-1

48 J

HEX-30

14,5 kg

CT18124 BMC

89x20,5x40 cm

1 pc

-

Maletín de plastico

1 pc empuñadura adicional
2 pcs lubricante
2 pcs HEX-30 cinceles (puntero, plano)

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / PERFORAR Y DEMOLER / Martillos demoledores

Martillos y demoledores
Huracán de destrucción

CARACTERÍSTICAS DESTACADASCARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SISTEMA 
HEX-30

SISTEMA
SDS MAX

Los martillos CROWN y los martillos demoledores y rompedores estan equipados respectivamente con mandril SDS MAX y 
portaherramientas HEX-30 que son adecuado para accesorios con vástagos equivalentes. 

Ambos permiten una fijación manual rápida, ya que el accesorio se desliza de forma segura directamente en el mandril sin 
necesidad de apretar y su forma no permite resbalar. Los portaherramientas SDS MAX y HEX-30 también permiten que el 
accesorio "se deslice" hacia adelante y hacia atrás, por lo que  pueden transferir eficientemente la fuerza del mecanismo de 
impacto a la superficie de trabajo. 

La elección entre las herramientas con vástago SDS MAX y HEX-30 depende de la aplicación prevista: el vástago HEX-30 
asegura una transmisión de fuerza de impacto más alta, desde el otro lado las herramientas SDS MAX son mucho más 
ligeras y producen menos vibraciones.

MARTILLO DEMOLEDORMARTILLO DEMOLEDOR

1500 W
Potencia 

absorbida

1300 W
Potencia 

absorbida

8-25 J
Energia de 

impacto

20 J
Energia de 

impacto

900-1900
min-1

N. de impactos

2400 min-1

N. de impactos

MARTILLO DEMOLEDOR

1750 W
Potencia 

absorbida

48 J
Energia de 

impacto

1600 min-1

N. de impactos



HERRAMIENTAS ELECTRICAS / DESBASTAR, CORTAR Y PULIR

Desbastar, Pulir y 
Trabajos en metal 
Amoladoras angulares ......................................................... pag. 72-78

Discos de corte y desbaste ....................................................... pag. 79

Amoladoras rectas ................................................................. pag. 80-81

Cepillos para Satinadora .................................................... pag. 82-83

Satinadoras ................................................................................ pag. 82-83

Esmeriladoras .......................................................................... pag. 84-85

Tronzadoras ...................................................................................... pag. 86

Pulidoras ............................................................................................ pag. 87

Las herramientas de Corte, pulido y desbaste de metal CROWN son soluciones altamente eficaces 
para una amplia gama de usos y el procesamiento de una variedad de materiales que aseguran 
resultados de alta calidad con el mínimo esfuerzo.

7170

Para más información visita
www.crown-tools.com
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CT13501-115R

7 640177 420381

CT13499-115R CT13499-125R

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad nominal

Ø máximo del disco de corte

Ø máx. del disco de desbaste

Max. Ø de plato de goma para lija

Ø máximo cepillo alambre

Ø máximo cepillo de copa

Rosca del eje

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
650 W

3 A

11000 min-1

115 mm

115 mm

115 mm

75 mm

75 mm

M14

1,8 kg

CT13501-115R

45,5x36,5x26,5 cm

6 pcs

27640177420309

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

720 W

3.3 A

11000 min-1

115 mm

115 mm

115 mm

75 mm

75 mm

M14

1,85 kg

720 W

3.3 A

11000 min-1

125 mm

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

M14

1,9 kg

CT13499-115R

45,5x36,5x26,5 cm

6 pcs

27640177420361

CT13499-125R

45,5x36,5x26,5 cm

6 pcs

27640177420385

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / CORTE Y DESBASTE / Amoladoras angulares

Amoladoras angulares
Seguras y duraderas

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SISTEMA 
ANTI-REARRANQUE

Todas las miniamoladoras de ángulo pequeño CROWN están equipadas con un sistema de 
protección de reinicio que evita que la herramienta eléctrica se inicie automáticamente 
después de un corte de energía. Sólo a través de la activación nueva y consciente la 
herramienta estará lista para usar.

Este mecanismo de seguridad evita que un arranque inesperado del motor inicie 
directamente un movimiento peligroso. 

La construcción de la herramienta eléctrica incorpora un tipo de arrancador del motor de 
accionamiento que desconectará el motor de accionamiento de la fuente de alimentación 
en caso de control-voltaje o potencia fallo de origen. Se requerirá un nuevo funcionamiento 
del botón del interruptor de encendido para reiniciar el motor cuando las condiciones de 
tensión se restablezcan a la normalidad.

con tu teléfono para 
ver nuestro video 
promo en YouTube

Escaner QR

Sigue Nuestro 

Canal

MINIAMOLADORA ANGULAR

650 W
Potencia 

absorbida

11000 min-1

Velocidad 
nominal

115 mm
Ø máximo

disco de corte

MINIAMOLADORA ANGULAR MINIAMOLADORA ANGULAR

720 W
Potencia 

absorbida

720 W
Potencia 

absorbida

11000 min-1

Velocidad 
nominal

11000 min-1

Velocidad 
nominal

115 mm
Ø máximo

disco de corte

125 mm
Ø máximo

disco de corte
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CT13497-115R CT13497-125R CT13502-115R CT13502-125R

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad nominal

Ø máximo del disco de corte

Ø máx. del disco de desbaste

Max. Ø de plato de goma para lija

Ø máximo cepillo alambre

Ø máximo cepillo de copa

Rosca del eje

Peso

860 W

3.9 A

11000 min-1

115 mm

115 mm

115 mm

75 mm

75 mm

M14

1,95 kg

CT13497-115R

45,5x36,5x26,5 cm

6 pcs

27640177420422

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
860 W

3.9 A

11000 min-1

125 mm

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

M14

2 kg

CT13497-125R

45,5x36,5x26,5 cm

6 pcs

27640177420446

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

1010 W

4.5 A

11000 min-1

115 mm

115 mm

115 mm

75 mm

75 mm

M14

2 kg

1010 W

4.5 A

11000 min-1

125 mm

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

M14

2,05 kg

CT13502-115R

45,5x36,5x26,5 cm

6 pcs

27640177420484

CT13502-125R

45,5x36,5x26,5 cm

6 pcs

27640177420507

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / CORTE Y DESBASTE / Amoladoras angulares

Amoladoras
angulares
Diseñadas para 
durar

MINIAMOLADORA ANGULAR

860 W
Potencia 

absorbida

11000 min-1

Velocidad 
nominal

115 mm
Ø máximo

disco de corte

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

INTERRUPTOR 
DE 2 ETAPAS

Las mini amoladoras CROWN están equipadas 
con interruptor de encendido/apagado de dos 
etapas para garantizar en todo momento un 
trabajo seguro. 

Este tipo de interruptor se garantiza el 
"encendido" como en posición "apagado". 

Para encender la máquina es necesario 
presionar la parte posterior del interruptor 
y mientras la mantiene en esta posición se 
desliza hacia delante. 

Para fijar el interruptor en la posición deseada 
es necesario  presionar la parte frontal 
del interruptor. Esta función garantiza la 
comodidad y la seguridad en modo trabajo. 

Para apagar la máquina es necesario empujar 
la parte posterior del interruptor para que 
vuelva a la posición de apagado.

MINIAMOLADORA ANGULAR

860 W
Potencia 

absorbida

11000 min-1

Velocidad 
nominal

125mm
Ø máximo

disco de corte

MINIAMOLADORA ANGULAR MINIAMOLADORA ANGULAR

1010 W
Potencia 

absorbida

1010 W
Potencia 

absorbida

11000 min-1

Velocidad 
nominal

11000 min-1

Velocidad 
nominal

115 mm
Ø máximo

disco de corte

125 mm
Ø máximo

disco de corte
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7 640177 424365 7 640177 424914

CT13506-125V CT13507-150

VARIABLE

SPEED

CT13500-180S

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad nominal

Ø máximo del disco de corte

Ø máx. del disco de desbaste

Max. Ø de plato de goma para lija

Ø máximo cepillo alambre

Ø máximo cepillo de copa

Rosca del eje

Peso

1200 W

5.4 A

0-11000 min-1

125 mm

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

M14

2,42 kg

1500 W

7 A

9500 min-1

150 mm

150 mm

150 mm

75 mm

75 mm

M14

3,48 kg

CT13506-125V

45,5x42,5x26,5 cm

6 pcs

27640177424369

CT13507-150

49,5x34x25 cm

4 pcs

27640177424918

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
2200 W

10 A

8500 min-1

180 mm

180 mm

180 mm

100 mm

100 mm

M14

5,2 kg

CT13500-180S

56,5x36x15 cm

2 pcs

27640177420521

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / CORTE Y DESBASTE / Amoladoras angulares

Amoladoras angulares
Duraderas y de confianza

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PROTECCIÓN 
AJUSTABLE

Todas las amoladoras angulares CROWN están equipadas con protección metálica adaptable.
 
La protección protege al usuario del disco, para evitar accidentes eventuales , y se puede girar 
en el ángulo deseado para permitir una posición de trabajo cómoda y adaptada al trabajo que 
se esta realizando. 

La protección siempre debe utilizarse  orientada al usuario con su parte cerrada.

AMOLADORA ANGULAR AMOLADORA ANGULAR

1200 W
Potencia 

absorbida

1500 W
Potencia 

absorbida

0-11000 min-1

Velocidad 
nominal

9500 min-1

Velocidad 
nominal

125 mm
Ø máximo

disco de corte

150 mm
Ø máximo

disco de corte

AMOLADORA ANGULAR

2200 W
Potencia 

absorbida

8500 min-1

Velocidad 
nominal

180 mm
Ø máximo

disco de corte
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CT13500-230S CT13489-230S

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad nominal

Ø máximo del disco de corte

Ø máx. del disco de desbaste

Max. Ø de plato de goma para lija

Ø máximo cepillo alambre

Ø máximo cepillo de copa

Rosca del eje

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
2200 W

10 A

6500 min-1

230 mm

230 mm

230 mm

100 mm

100 mm

M14

5,4 kg

CT13500-230S

56,5x36x15 cm

2 pcs

27640177420545

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

2600 W

12 A

6500 min-1

230 mm

230 mm

230 mm

100 mm

100 mm

M14

5,9 kg

CT13489-230S

56,5x36x15 cm

2 pcs

27640177420583

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 
1 pc caja de proteccion, 1 pc Llave de tetones

Código modelo

CADG-MC2522115 115 2,5 22,23 80 m/s 13300 min  -¹ 10 / 50

CADG-MC2522125 125 2,5 22,23 80 m/s 12250 min-¹ 10 / 50

CADG-MC2522180 180 2,5 22,23 80 m/s 8500 min-¹ 10 / 50

CADG-MC2522230 230 2,5 22,23 80 m/s 6650 min-¹ 5 / 25

Código modelo

CADG-SC1022115 115 1,0 22,23 80 m/s 13300 min-¹ 10 / 100

CADG-SC1222115 115 1,2 22,23 80 m/s 13300 min-¹ 10 / 100

CADG-SC1622115 115 1,6 22,23 80 m/s 13300 min-¹ 10 / 100

CADG-SC1022125 125 1,0 22,23 80 m/s 12250 min-¹ 10 / 100

CADG-SC1222125 125 1,2 22,23 80 m/s 12250 min-¹ 10 / 100

CADG-SC2022125 125 2,0 22,23 80 m/s 12250 min-¹ 10 / 100

CADG-SC1922230 230 1,9 22,23 80 m/s 6650 min-¹ 10 / 50

Código modelo

CADG-MG6022125 125 6,0 22,23 80 m/s 12250 min-¹ 5 / 25

CADG-MG6022180 180 6,0 22,23 80 m/s 8500 min-¹ 5 / 25

CADG-MG6022230 230 6,0 22,23 80 m/s 6650 min-¹ 5 / 25

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / CORTE Y DESBASTE / Amoladoras rectas

Amoladoras angulares
Potencia 
bajo control

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CAMBIO FÁCIL 
DE ESCOBILLAS

Las amoladoras angulares CROWN proporcionan 
un fácil acceso a las escobillas,  a través de unas 
tapas extraíbles que está convenientemente 
ubicada en el lado de la herramienta eléctrica. 

Las tapas se puede quitar con la ayuda de un 
destornillador y permite inspeccionar fácilmente 
las escobillas para comprobar el estado de 
desgaste, y si fuera necesario, reemplazarlos.

con tu teléfono para 
ver nuestro video 
promo en YouTube

Scaner QR

Sigue Nuestro 

Canal

AMOLADORA ANGULAR

2200 W
Potencia 

absorbida

6500 min-1

Velocidad 
nominal

230 mm
Ø máximo

disco de corte

AMOLADORA ANGULAR

2600 W
Potencia 

absorbida

6500 min-1

Velocidad 
nominal

230 mm
Ø máximo

disco de corte

DISCO DE CORTE

PARA METAL

DISCO DE CORTE

DISCO DE CORTE

PARA INOX

PARA METAL

Disco univeral para corte de metal. Disco plano.

Disco para corte de acero inoxidable (tuberías, chapas y perfiles). Disco plano.

Disco univeral de desbaste para trabajar metal. Disco de centro embutido. 
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CT13308 CT13307

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad nominal

Número de etapas de RPM

Diámetro interior eje

Diámetro de la pinza

Peso

600 W

2.8 A

12000-27000 min-1

6

10 mm

6 mm

1,46 kg

600 W

2.8 A

12000-27000 min-1

6

10 mm

6 mm

1,68 kg

CT13308

50,5x34x23 cm

6 pcs

27640177421665

CT13307

50,5x43,5x23 cm

6 pcs

27640177421672

Caja de color

1 pc llave fija, 1 pc perno
Caja de color

2 pcs llaves fijas, 1 pc empuñadura adicional

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DESBASTE, CORTE Y PULIDO / Amoladoras rectas

Amoladoras rectas
Diseño compacto

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SUPERFICIE DE 
AGARRE SUAVE

Las amoladoras rectas CROWN modelo CT13307 están provistas de un cuello largo  equipado con superficie de agarre 
suave para un máximo confort. 

El cuello largo con agarre suave hace que el manejo de la herramienta eléctrica sea más conveniente y seguro y permite 
trabajar en áreas de difícil acceso. 

El cuerpo delgado y el interruptor de encendido/apagado situado en el lateral también facilitan el funcionamiento con una 
sola mano. El regulador de velocidad, que se puede operar durante el trabajo, y el interruptor que se puede fijar a la posición 
ON ayudan a ahorrar tiempo y energía incluso durante largos períodos de trabajo.

AMOLADORA RECTA AMOLADORA RECTA CUELLO LARGO

600 W
Potencia

absorbida

600 W
Potencia

absorbida

12000-27000 min-1

Velocidad 
nominal

12000-27000 min-1

Velocidad 
nominal

6 mm
Ø de la
pinza

6 mm
Ø de la
pinza
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CAQ-V11003 CAQ-N1101460

7 640177 422545

CT13551-110RSV

CAQ-S11080 CAQ-F11080

VARIABLE

SPEED

Dimensiones

Cable Ø

Max. Velocidad

Peso

Ideal para

Acabado

Dimensiones

Grit

Max. Velocidad

Peso

Ideal para

Acabado

Ø 110 x W 100 x Ø 19 mm

0,3 mm

4000 min-1

1,32 kg

madera dura/envejecer, quitar pintura

acabado basto

Ø 110 x W 100 x Ø 19 mm

1,4 mm

4000 min-1

0,4 kg

madera blanda, envejecer madera

acabado fino

Especificaciones del producto Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad nominal

Ø Máx. de cepillado 

Ancho máx. de cepillado

Huso Ø

Peso

1400 W

6.6 A

1000-4000 min-1

110 mm

100 mm

19 mm

3,1 kg

CT13551-110RSV

50x42,5x28,5 cm

4 pcs

27640177422549

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 1 pc llave allen, 
1 pc caja de proteccion, 
1 pc adaptador aspiradora 

Ø 110 x W 100 x Ø 19 mm

P80

4000 min-1

0,46 kg

pulir metal, acero inoxidable

acabado fino

Ø 110 x W 100 x Ø 19 mm

P80

4000 min-1

0,5 kg

metal y lijar madera

acabado fino

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DESBASTE, CORTE Y PULIDO / Satinadora

Satinadora
Práctica y cómoda 
para madera y metal

CEPILLO DE LATÓN CEPILLO DE NYLON

Conector de polvo 
Permite conectar 

fácilmente una aspiradora, 
con el fin de mantener la 
zona de trabajo siempre 

limpia.

Funcionamiento suave y sin 
vibraciones 
Gracias al diseño extra largo 
del eje proporciona un acabado 
uniforme.

Cuerpo compacto
Perfecta ergonomía gracias al 
cuerpo motor reducido que facilita 
el control de máquina y reduce la 
fatiga del trabajando.

Regulador de velocidad 
Velocidad óptima selección 
para cualquier tipo de trabajo. 
La velocidad se puede ajustar 
incluso durante la operación.

Construcción robusta y fiable 
Equipado con protección 

del motor contra el polvo, doble 
reducción de engranajes, 
protección sobrecargas, 

arranque suave y "restart".

SATINADORA

CEPILLO SCOTCH CEPILLO SCOTCH/LÁMINAS

1400 W
Potencia

absorbida

1000-4000 min-1

Velocidad 
nominal

110 mm
Ø Máx. de 
cepillado 

Interruptor de encendido/
apagado de 2 posiciones 
Asegurado tanto en 
"encendido" como en 
posición "off" permite 
uso de una sola mano.

con tu teléfono para 
ver nuestro video 
promo en YouTube

Scaner QR

Sigue Nuestro 

Canal
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7 640177 422279 7 640177 422286 7 640177 422293

CT13545 CT13546 CT13547

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

SUPPORT

ADJUSTABLE

PROTECTOR

ADJUSTABLE

PROTECTOR

ADJUSTABLE

PROTECTOR

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Ø de disco desbaste

Ø interior disco

Grosor disco desbaste 

Rosca del eje

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
170 W

0.7 A

2840 min-1

125 / 125 mm

12,7 / 32 mm

16 / 16 mm

M12

5 kg

250 W

1.1 A

2840 min-1

150 / 150 mm

12,7 / 32 mm

20 / 20 mm

M12

7 kg

350 W

1.7 A

2840 min-1

200 / 200 mm

12,7 / 32 mm

20 / 20 mm

M12

12 kg

CT13545

32,8x21,6x26 cm

1 pc

-

CT13546

36,5x24,6x28,5 cm

1 pc

-

CT13547

41,5x30,6x28,5 cm

1 pc

-

Caja de carton

2 pcs discos de desbaste , 2 pcs soporte de la 
pieza de trabajo, 2 pcs protector chispas

Caja de carton

2 pcs discos de desbaste , 2 pcs soporte de la 
pieza de trabajo, 2 pcs protector chispas

Caja de carton

2 pcs discos de desbaste , 2 pcs soporte de la 
pieza de trabajo, 2 pcs protector chispas

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DESBASTE, CORTE Y PULIDO / Esmeriladoras

Amoladora de banco
Potente y fiable

La amoladora de banco CROWN se utiliza comúnmente para afilar a mano varias herramientas de corte y realizar otras 
trabajos con la muela rugosa. Dependiendo de la muela de rectificación, se puede utilizar para afilar herramientas de corte 
como brocas, brocas, cinceles y ranuras. Alternativamente, se puede utilizar para dar forma al metal antes de soldar o montar.  
 
La velocidad de la máquina debe ser igual o inferior a las velocidades máximas de funcionamiento indicadas en la mola, y 
nunca deben superarse. 

El reposa herramientas debe estar apretado y dentro de 2 a 3 mm de la rueda. Esto evita que la pieza de trabajo se deslice 
entre la rueda y el reposa herramientas. Los recoge chispas atrapan chispas perdidas. El afilado se realiza generalmente con la 
pieza de trabajo apoyada en el soporte. Esto evita resbalones repentinos en los que la mola agarra la pieza momentáneamente 
y lo tira de la mano del operador o tira de la mano hacia la mola.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

IMPRESCINDIBLE 
EN EL TALLER

AMOLADORA DE BANCO AMOLADORA DE BANCO AMOLADORA DE BANCO

170 W
Potencia 

absorbida

250 W
Potencia 

absorbida

350 W
Potencia 

absorbida

2840min-1

Velocidad en 
vacio

2840min-1

Velocidad en 
vacio

2840min-1

Velocidad en 
vacio

125/125 mm
Ø de disco 
desbaste

150/150 mm
Ø de disco 
desbaste

200/200 mm
Ø de disco 
desbaste



8786

7 640177 424105

CT15232

MITRE

ADJUSTMENT

CT13302

VARIABLE

SPEED

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Ø máximo del disco de corte

Ø interior del disco de corte 

Max. espesor del disco de corte

Máx. tamaño pieza:

Pieza de sección circular (corte en 0° / 45°)

Pieza de sección cuadrada (corte en 0° / 45°)

Pieza de sección rectangular (corte en 0° / 45°)

Pieza en ángulo (corte en 0° / 45°)

Peso

2200 W

10.6 A

3900 min-1

355 mm

25,4 mm

3,5 mm

Ø130 / Ø100 mm

115x115 / 90x90 mm

205x95 / 100x85 mm

140x140 / 85x85 mm

18,25 kg

CT15232

57x33,5x42,5 cm

1 pc

-

Caja de carton

1 pc disco de corte 

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad nominal

Max. Ø de plato de goma para lija

Rosca del eje

Peso

1300 W

6.5 A

1000-3000 min-1

180 mm

M14

3,1 kg

CT13302

49,5x37,5x25 cm

4 pcs

27640177421689

Caja de color

1 pc empuñadura adicional, 1 pc plato de goma, 
1 pc plato de goma (tipo velcro), 1 pc boneto de 
pulir, 1 pc llave fija

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / DESBASTE, CORTE Y PULIDO / Tronzadora y pulidora

Tronzadora
Rápida y rentable

TRABAJOS 
FACILES EN OBRA
La tronzadora CROWN  se utiliza normalmente para cortar todo 
tipo perfilería metálica. La acción de corte se realiza mediante 
discos abrasivos por fricción. 
 
CT15232 es una práctica  sierra de corte que permite trabajar fácilmente gracias a la 
posibilidad de ajustar la profundidad, el ángulo y la anchura de corte.  
 
También está provisto de bloqueo del eje, que facilita la extracción/sustitución del 
disco de corte, y con la posición del carro que permite  fijar el cuerpo en posición 
"cerrada" para un mejor almacenamiento y transporte.

TRONZADORA

2200 W
Potencia 

absorbida

3900 min-1

Velocidad en 
vacio

355 mm
Ø máximo del 
disco de corte

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Pulidora
Acabados
brillantes

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

BLOQUEO 
DE EJE

El botón de bloqueo bloquea el eje en su movimiento giratorio para 
que los accesorios puedan instalarse o retirarse fácilmente. 

Se instala dentro de la carcasa del engranaje para trabajos de 
seguridad y fácil acceso. 

Para reemplazar un accesorio es necesario primero desconectar 
la herramienta de la red eléctrica y a continuación presionando 
y manteniendo pulsado el botón de bloqueo del eje, para 
desenroscar el accesorio con la llave.

PULIDORA

1300 W
Potencia

absorbida

1000-3000 min-1

Velocidad 
nominal

180 mm
Ø de la
pinza



Serrar y Cortar
Sierra de calar ........................................................................... pag. 90-91

Sierras circulares ................................................................. pag. 92-93

Sierra de incisión  ................................................................... pag. 94-95

Guías para sierra de incisión .................................................... pag. 95

Ingletadora telescópica .......................................................... pag. 96

Sierra sable ....................................................................................... pag. 97

Hoja sierra sable ............................................................................ pag. 97

Las herramientas CROWN de esta sección están diseñadas para serrar y cortar; garantizan un 
gran rendimiento y rapidez, hacen un corte limpio y preciso, son eficientes y altamente eficaces.

8988

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / SERRAR Y CORTAR
Para más información visita
www.crown-tools.com
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CT15212 CT15189

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Cantidad de carreras en vacio

Longitud de la carrera

Función pendular

Max. Angularidad del cuerpo (izquierda / derecha)

Capacidad de corte en madera

Capacidad de corte en aluminio 

Capacidad de corte en acero

Peso

550 W

2.4 A

700-3000 min-1

18 mm

+

45°/45°

65 mm

10 mm

6 mm

1,9 kg

710 W

3.1 A

700-3000 min-1

26 mm

+

45°/45°

85 mm

20 mm

10 mm

2,9 kg

CT15212

53,5x31,5x23 cm

6 pcs

27640177420675

CT15189

45x31,5x24 cm

5 pcs

27640177420682

Caja de color

1 pc hoja de sierra
1 pc llave allen, 
1 pc adaptador aspiradora 

Caja de color

1 pc hoja de sierra, 1 pc llave allen, 
1 pc perno de posicion
1 pc guia cortes paralelos/circulares 

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / SERRAR Y CORTAR / Sierras de calar

Sierras de calar
Cortes precisos

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ACCIÓN PENDULAR 
DE 4 POSICIONES

Todos las sierras de calar CROWN están equipados con ajuste de péndulo de 4 etapas que permite el cambio de
movimiento pendular.

La velocidad del péndulo facilita la selección del régimen de aserrado óptimo (velocidad de avance según tipo de hoja y
material, etc.).

Con cada carrera, la hoja de sierra se acciona hacia atrás que mejora la liberación del aserrín, reduce el calentamiento y
aumenta la vida útil de la hoja de sierra.

Además, la reducción de la fuerza de avance permite al trabajador operar el instrumento sin cansarse. La velocidad de la
carrera puede cambiar al usar la herramienta.

JIGSAW JIGSAW

550 W
Potencia 

absorbida

710 W
Potencia 

absorbida

65 mm
Capacidad de 
corte madera

85 mm
Capacidad de 
corte madera

10 mm
Capacidad de corte 

en aluminio

20 mm
Capacidad de corte 

en aluminio



9392

CT15187-165 CT15188-190 CT15210-235

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Min. Ø disco de sierra

Max. Ø disco de sierra

Ø interior disco de sierra 

Max. grosor disco de sierra

Max. produndidad de corte en 90°

Max. produndidad de corte en 45°

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
1200 W

5.6 A

5500 min-1

160 mm

165 mm

20 mm

2 mm

54 mm

38 mm

3,9 kg

CT15187-165

52x34x29 cm

2 pcs

27640177420590

Caja de color

1 pc hoja de sierra, 1 pc llave fija, 
1 pc guia paralela

1500 W

6.8 A

5500 min-1

185 mm

190 mm

20 mm

2 mm

66 mm

46 mm

4,4 kg

2000 W

10 A

4500 min-1

230 mm

235 mm

30 mm

2,4 mm

85 mm

60 mm

7,6 kg

CT15188-190

52x34x29 cm

2 pcs

27640177420613

CT15210-235

62,5x44,5x34,5 cm

2 pcs

27640177420644

Caja de color

1 pc hoja de sierra, 1 pc llave fija, 
1 pc guia paralela

Caja de color

1 pc hoja de sierra, 1 pc llave fija, 
1 pc guia paralela

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / SERRAR Y CORTAR / Sierras circulares

Sierras circulares
Cortes de calidad

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AJUSTE PROFUNDIDAD
DE CORTE

Todas las sierras circulares CROWN están equipadas con ajuste de profundidad de corte. 
Antes de iniciar la operación, ajuste la profundidad de aserrado en función del espesor de la pieza de trabajo. 

La mejor calidad de filo se logra cuando la parte proyectada de la hoja de sierra no excede la altura del diente. Este 
enfoque puede ser contraproducente, sin embargo, cuando se está cortando madera aserrada áspera u otros materiales de 
espesor variable, el corte puede no ir todo el camino a través de la pieza de trabajo en ciertos puntos. Como compromiso, 
ajuste la hoja de modo que se extienda aproximadamente 0,6 cm por debajo del punto más grueso de la pieza de trabajo.
 
Además, el ajuste de la profundidad de corte permite semicortes con el fin de obtener cortes limpios y bordes afilados 
durante un segundo intento. Siempre es mejor cortar poco profundo que profundo en el primer intento.

SIERRA CIRCULAR

1200 W
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida

165 mm
Max. Ø disco 

de sierra
Max. Ø disco 

de sierra
Max. Ø disco 

de sierra

54 mm
Max. prodund.

corte en 90°
Max. prodund.

corte en 90°
Max. prodund.

corte en 90°

SIERRA CIRCULAR SIERRA CIRCULAR

1500 W 2000 W190 mm 235 mm66 mm 85 mm



9594

7 640177 422002

CT15134-165

VARIABLE

SPEED

OVERLOAD

PROTECTION

CAXS-BA140

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Hoja de sierra circular Ø 

Ø interior de la hoja

Max. grosor disco de sierra

Max. produndidad de corte en 90°

Max. produndidad de corte en 45°

Peso

Dimensiones

Peso

1300 W

6.2 A

2000-5000 min-1

165 mm

20 mm

2,4 mm

55 mm

38 mm

4,7 kg

140,5x22x2 cm

2,1 kg

CT15134-165

60,5x40,8x26,8 cm

2 pcs

27640177422006

Caja de color

1 pc hoja de sierra, 1 pc guia paralela
1 pc llave allen   

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

142,5x23,8x12,5 cm

5 pcs

Información adicional

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / SERRAR Y CORTAR / Sierra de incisión

Sierra de incisión
Segura y precisa

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CORTES RAPIDOS Y 
PRECISOS
La profundidad de corte de 55 mm y la potencia de 1300 vatios son ideales para trabajos con piezas de trabajo más 
grandes. También le permiten cortar piezas gruesas con un solo corte. Ahorro de tiempo ya que hace corte precisos 
limpios, sin la molestia de tener que girar las piezas en cada corte. 
 
Una amplia gama de posibilidades siempre con un corte de calidad profesional. Donde las máquinas llegan a sus límites 
es donde realmente entra en su propio. El inmejorable principio de corte por incisión y la hoja de sierra adecuada también le 
permiten dominar fácilmente el trabajo de recorte en prácticamente todos los materiales de hasta 55 mm de espesor (por 
ejemplo: melaminas, conglomerados,  placas sándwich, etc.).

SIERRA DE INCISIÓN

1300 W
Potencia 

absorbida

165 mm
Max. Ø disco 

de sierra

55 mm
Max. prodund. 

corte en 90°

RIEL GUÍA



9796

7 640177 423726

CT15233P

WORK

CLAMP
TABLE

EXTENSIONS

MITRE

ADJUSTMENT

CT15133

Código de producto 

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia

Amperaje 220-230 V

Velocidad en vacio

Hoja de sierra circular Ø

Min. / Max. Ø interno hoja sierra

Max. grosor hoja circular

Max. capacidad  de corte 0° / 90°

Max. capacidad  de corte 45° / 90°

Max. capacidad  de corte 0° / 45°

Max. capacidad  de corte 45° / 45°

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
1800 W

8.7 A

5500 min-1

255 mm

16* / 30 mm

2,8 mm

80x340 mm

80x240 mm

50x340 mm

50x240 mm

16,1 kg
*Optional extra

CT15233P

87,5x55,5x44 cm

1 pc

-

Caja de cartón

1  hoja de sierra, 2 soportes metalicos,
1 sargento, 1 bolsa recogepolvo, 1 llave allen. 

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Cantidad de carreras en vacio

Longitud de la carrera

Capacidad de corte en madera

Capacidad de corte en acero

Peso

1010 W

4.5 A

300-2400 min-1

28 mm

250 mm

120 mm

3,7 kg

CT15133

54,5x34,5x21 cm

4 pcs 

27640177421696

Color box

1 pc saw blade

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código

CTSSP0005 231 45 4,23 5-175 5-174 3

Código

CTSSP0002 228 18 1 0,7-3 5-175 5

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / SERRAR Y CORTAR / ingletadora

Sierra ingletadora
telescópica
Alta capacidad
de corte

CARACTERISTICA DESTACADA

LASER INDICADOR 
DE CORTE

La ingletadora telescópica CROWN esta 
equipada con un laser indicador de corte 
que muestra la trayectoria que seguirá el 
disco durante el corte. 

INGLETADORA TELESCOPICA

1800 W
Potencia

255 mm
Ø hoja de 

sierra

80x340 mm
Max. Profundidad 
de corte 0° / 90°

Sierra de sable
Fácil y rápida

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SISTEMA DE 
CAMBIO
RAPIDO DE HOJA

La sierra de sable CROWN CT15133 está equipada con 
un sistema de cambio fácil, lo que permite cambiar 
las hojas de la sierra en segundos, con facilidad y sin 
necesidad de otras herramientas.

La hoja de sierra se puede instalar / quitar simplemente 
girando el manguito de fijación del soporte de la hoja 
de sierra, con el fin de desbloquearlo, mientras que 
mantenerlo en esta posición es posible insertar el 
vástago de la hoja de sierra en el soporte.

Con el fin de asegurar la hoja de la sierra es necesario 
bloquear el soporte soltando su manguito de fijación.
Antes de retirar la hoja de la sierra, asegúrese de que se 
ha enfriado lo suficiente después del trabajo. Después 
de la instalación debe comprobar que la hoja esta bien 
sujeta a la sierra tirando de ella. 

SIERRA DE SABLE

1010 W
Potencia 

absorbida

250 mm
Capacidad de 

corte en madera

120 mm
Capacidad de 
corte en acero

HOJAS DE SIERRA DE SABLE

HOJAS DE SIERRA DE SABLE

PARA MADERA

PARA METAL

Hojas de sierra sable para cortes en madera. Calidad HCS.

Hojas de sierra sable para corte en metal y madera. Calidad BIM

Set 3 piezas

Set 5 piezas



Lijar, Cepillar y Fresar 
Lijadoras Rotoorbitales ................................................ pag. 100-101

Lijadoras Orbitales .................................................................... pag. 102

Cepillos ............................................................................................ pag. 103

Fresadoras y Perfiladoras ............................................ pag. 104-105

Las herramientas CROWN están diseñadas para realizar diversos trabajos de cepillado y de 
acabado, que le permite realizar un trabajo de calidad, de manera eficiente y rápida, sin perder el 
valioso tiempo. Son herramientas fiables para usuarios exigentes.

9998

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / LIJAR, CEPILLAR Y FRESAR
Para más información visita
www.crown-tools.com



101100

7 640177 421715 7 640177 425195

CT13394 CT13395CT13560V

VARIABLE

SPEED

VARIABLE

SPEED

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Ratio de oscilacion en vacio

Excentricidad

Ø plato de lija

Sistema de fijación
Peso

240 W

1 A

12000 min-1

24000 min-1

2 mm

125 mm

Velcro

1,5 kg

450 W

1.9 A

4000-13000 min-1

8000-26000 min-1

2 mm

150 mm

Velcro

2,4 kg

300 W

1.4 A

6000-13000 min-1

12000-26000 min-1

2 mm

125 mm

Velcro

1,5 kg

CT13394

69,5x38x19 cm

10 pcs

27640177421719

CT13395

67x48,5x22,5 cm

6 pcs

27640177421726

CT13560V

52x47x21 cm

8 pcs

27640177425199

Caja de color

3 pcs papel de lija (tipo velcro), 
1 pc recoge polvo

Caja de color

3 pcs papel de lija (tipo velcro), 
1 pc recoge polvo

Caja de color

1 pcs papel de lija (tipo velcro)
1 pc recoge polvo

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / LIJAR, CEPILLAR Y FRESAR / Lijadoras excéntricas

Lijadoras excéntricas
Calidad y Precisión

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SISTEMA DE FIJACION 
TIPO VELCRO

Las lijadoras orbitales CROWN están provistas de un sistema de fijación de tipo gancho y bucle (tipo velcro) para poner y 
quitar las hojas lija fácilmente y un gran gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.
 
El sistema de fijación de gancho y bucle (tipo velcro) permite que los accesorios se ajusten al plato de la lijadora de forma fácil 
y precisa.
 
La fijación correcta de las hojas de lijado y los accesorios de pulido evita el desgaste innecesario de los accesorios y el daño 
al material procesado como resultado de que los abrasivos y accesorios de pulido no se montan correctamente.

LIJADORA EXCÉNTRICA LIJADORA EXCÉNTRICALIJADORA EXCÉNTRICA

240 W
Potencia

absorbida

450 W
Potencia

absorbida

300 W
Potencia

absorbida

12000 min-1

Velocidad en 
vacio

4000-13000 min-1

Velocidad en 
vacio

6000-13000 min-1

Velocidad en 
vacio

125 mm
Ø plato de 

lija 

150 mm
Ø plato 
de lija 

125 mm
Ø plato 
de lija 



103102

7 640186 248655

CT13588V

VARIABLE

SPEED

CT14019X

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia

Amperaje 220-230 V

Velocidad en vacio

Oscilaciones en vacio

orbita Ø

Tamaño plato de lija (ancho x largo)

Tamaño papel lija (ancho x largo)

Sistema de anclaje

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
350 W

1.5 A

6000-11000 min-1

12000-22000 min-1

2,5 mm

115x230 mm

115x280 mm

Mordazas

2,43 kg

CT13588V

52x37,5x41 cm

8 pcs

27640186248659

Caja de color

3 unid papel lija 
1 contenedor rigido de polvo. 

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Tipo de cuchilla

Ancho del cepillado

Profundidad del cepillado

Profundidad de ranurado

Peso

710 W

3.3 A

16000 min-1

Interchangeable

82 mm

0-2,5 mm

0-15 mm

2,8 kg

CT14019X

38,5x35,5x42,5 cm

4 pcs

27640177420668

Caja de color

1 pc parada lateral, 1 pc tope vertical, 
1 pc llave fija 

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELÉCTRICAS / LIJADO, CEPILLADO Y FRESADO / Lijadora orbital y cepillo eléctrico

Lijadora Orbital
Para obtener superficies 
con una acabado superior

LIJADORA ORBITAL

350 W
Potencia

115x230 mm
Dimensiones 

plato

Cepillos eléctricos
Excelente acabado

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PARADA DE 
SEGURIDAD

Los cepillos eléctricos CROWN están equipados con un pie de seguridad para dejar la máquina plana sobre el suelo que
evita daños de la superficie y que las cuchillas toquen el suelo o la superficie de trabajo.

Cuando se coge el cepillo para volver a trabajar el tope se eleva y vuelve a la posición inicial.
Cuando no se dispone de este soporte la máquina se debe dejar de lado con el riesgo evidente para el usuario.

El cepillo monta cuchillas de HM reversibles de 82 mm.

CEPILLO ELÉCTRICO

710 W
Potencia 

absorbida

82 mm
Ancho del 
cepillado

0-2,5 mm
Profundidad 
del cepillado

Contenedor de polvo rígido 
facilita la recogida y el  
vaciado del polvo.

Fijacion con 
mordazas para un 
ajuste firme de las 
hojas de lija. 

Velocidad variable de la 
excéntrica para adaptarse 
mejor a la aplicación.

6000-11000 
min-1

Velocidad en vacio
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CT11020 CT11001

VARIABLE

SPEED

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Diámetro de la pinza

Ø interno del buje

Carrera de la fresadora

Peso

430 W

2.1 A

26000 min-1

6 mm

-

30 mm

1,5 kg

2100 W

9 A

8000-23000 min-1

12 mm

6 / 8 mm

60 mm

6,3 kg

CT11020

52x52x23 cm

8 pcs

27640177421757

CT11001

42,5x34x35,5 cm

2 pcs

27640177421740

Caja de color

1 pc fresa para rebajes, 1 pc guia paralela
1 pc llave fija, 1 pc adaptador de conexión de 
extractor de polvo

Caja de color

2 pcs buje (6, 8 mm), 1 pc guia paralela, 
1 pc adaptador de conexión de extractor de 
polvo, 1 pc buje guía, 1 pc llave fija

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / LIJAR, CEPILLAR Y FRESAR / Fresadoras y perfiladoras

Fresadoras y perfiladoras
Precisas y potentes

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AJUSTE DE 
PROFUNDIDAD

La fresadora CROWN está equipada con un tope de profundidad  de varias etapas, que permite alcanzar la profundidad de 
fresado deseada en varias pasadas. 

Para ajustar la profundidad de fresado, primero debe establecer la posición cero (de acuerdo con la fresa elegida), luego 
fijar el medidor de profundidad a la profundidad deseada con la ayuda de la marca de escala específica. Cuando el tope de 
profundidad toque el paso del tope escalonado, se alcanzará la profundidad de fresado preestablecida. Con el fin de alcanzar 
la profundidad de fresado deseada por varias pasadas sólo debe girar el tope del revólver para que el extremo de parada 
de profundidad se apoye en los pasos posteriores. También se puede realizar un ajuste más preciso de la profundidad de 
fresado utilizando el controlador fino situado en la parte superior de la máquina.

FRESADORA DE PERNIOS FRESADORA DE SUPERFICIE

430 W
Potencia 

absorbida

2100 W
Potencia 

absorbida

6 mm
Diámetro de la 

pinza

12 mm
Diámetro de la 

pinza

30 mm
Carrera de la 

fresadora

60 mm
Carrera de la 

fresadora



HERRAMIENTAS ELECTRICAS / CALENTAR, SOPLAR, PINTAR Y ASPIRAR

Calentar, Soplar, 
Pintar y Aspirar
Pistolas de aire caliente .............................................. pag. 108-109

Sopladores ........................................................................................ pag. 110

Pistolas pulverizadoras ........................................................... pag. 111

Aspirador industrial ............................................................ pag. 112-115

Accesorios aspirador ............................................................ pag. 114-115

Pistola de aire caliente CROWN, pistolas de pintar, sopladores y aspiradoras de todo uso le 
ayudarán en diversas tareas de limpieza, mantenimiento y renovación; son ideales para el garaje, 
taller, casa privada o obras de construcción.

107106

Para más información visita
www.crown-tools.com



109108

7 640177 4222247 640177 422217

CT19023KCT19022K

STATIONARY

USE

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida (1st / 2nd / 3rd stage)

Amperaje en 220-230 V

Temperatura (1st / 2nd / 3rd stage)

Flujo de aire (1st / 2nd / 3rd stage)

Peso

60 / 60-2000 / 120-2000 W

8.7 A

50 / 50-600 / 50-600 °C

250 / 250 / 500 l/min

0,9 kg

100 / 800 / 1800 W

7.8 A

50 / 450 / 550 °C

250 / 250 / 500 l/min

0,7 kg

CT19023K

56x38x31 cm

8 pcs

27640177422228

CT19022K

56x38x31 cm

8 pcs

27640177422211

Caja de color

1 pc boquilla plana, 1 pc boquilla deflectora, 
1 pc boquilla reflectora, 1 pc boquilla de punto, 
1 pc rascador 

Caja de color

1 pc boquilla plana, 1 pc boquilla deflectora, 
1 pc boquilla reflectora, 1 pc boquilla de punto, 
1 pc rascador 

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / CALENTAR, SOPLAR Y ASPIRAR  / Decapadores

Decapadores
Fácil y rápido

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SELECTOR DE 
TEMPERATURA

El regulador de admisión de aire de la pistola de aire caliente 
CROWN permite un ajuste de temperatura variable de 50 a 
600 grados Celsius y un flujo de aire máximo de 500 litros por 
minuto.  
 
También están equipados con un ajuste de aire frío para enfriar 
la herramienta y para aplicaciones sin calor.  
 
Las 4 boquillas estándar diferentes se pueden colocar para 
cualquier ángulo de trabajo y hace que esta herramienta 
sea adecuada para muchos usos, incluyendo quitar pintura, 
soluciones de  embalaje, calentar líquidos, aflojar tuercas, 
cerrar juntas  y acabados de la superficie, y descongelación de 
tuberías.

DECAPADORDECAPADOR

2000 W
Potencia 

absorbida

2000 W
Potencia 

absorbida

600 °C
Temperatura

600 °C
Temperatura

500 l/min
Flujo 

de aire

500 l/min
Flujo 

de aire
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7 640177 422125

CT17010V-A

2

FUNCTIONS
STATIONARY

USE

VARIABLE

SPEED

7 640177 4222557 640177 422248

CT31014CT31013

PAINT FLOW

CONTROL

PAINT FLOW

CONTROL

ADJUSTABLE 

NOOZLE

ADJUSTABLE 

NOOZLE

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad en vacio

Flujo de aire

Peso

710 W

3.08 A

0-14000 min-1

0-4 l/min

1,6 kg

CT17010V-A

49x33x42,5 cm

4 pcs

27640177422129

Caja de color

1 pc boquilla, 1 pc recoge polvo, 1 pc manguera,
1 pc boquilla estrecha

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Ratio de flujo

Presión máxima de pulverizacion

Viscosidad máxima

Ø boquilla

Capacidad del depósito

Boquilla ajustable

Longitud de la manguera

Peso

600 W

2.5 A

1000 ml/min

0,1-0,3 bar

100 DIN-s

2,5 mm

900 ml

+

1,8 m

2,9 kg

400 W

1.5 A

800 ml/min

0,1-0,2 bar

70 DIN-s

2 / 2,5 / 3 mm

900 ml

+

-

1,5 kg

CT31014

62x53x30,5 cm

4 pcs

27640177422259

CT31013

56,5x29,5x28 cm

4 pcs

27640177422242

Caja de color

1 pc embudo medidor, 1 pc cepillo de limpieza, 1 pc 
llave especial para boquilla, 1 pc varilla limpiadora, 
1 pc orificio de salida, 1pc correa de transporte 

Caja de color

1 pc embudo medidor, 1 pc varilla limpiadora, 
1 pc cepillo de limpieza, 1 pc llave especial para 
boquilla 

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / SOPLAR Y PINTAR / Soplador y Pistolas pulverizadoras

Sopladores y 
pistolas de pintar
Rápido y práctico

SOPLADORES

710 W
Potencia 

absorbida

0-4 l/min
Flujo 

de aire

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ACCESORIOS INCLUIDOS:
La doble función CT17010V-A está equipada con 
una boquilla larga de goma, una boquilla estrecha 
muy práctica para grietas y sitios estrechos, una 
manguera corrugada y una cómoda bolsa de polvo.

Gracias a su conjunto completo de accesorios,
es adecuado para realizar múltiples operaciones de 
soplado y aspirado.

PISTOLA DE PINTARPISTOLA DE PINTAR

400 W
Potencia 

absorbida

600 W
Potencia 

absorbida

900 ml
Capacidad 

del depósito

900 ml
Capacidad 

del depósito

800 ml/min
Ratio de 

flujo

1000 ml/min
Ratio de 

flujo

0-14000 
min-1

Temperatura
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CT15189

CT15212

CT15134-165

CT15187-165

CT15188-190

CT15210-235 

CT13394

CT13395

CT13588V

CT13560V

CT11001

CT13551-110RSV

CT42032F

CT15233P

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / SOPLAR, PINTAR Y ASPIRAR / Aspiradores de uso general

Sistema de filtración de 3 etapas: 
 Bolsa de polvo: recoger la suciedad sólida.

 Agua: recoger el polvo.

 Filtro HEPA: recoger el polvo fino.

ASPIRACION PROFESIONAL
Sistema de aspiración de polvo

CT42032F
1600W | 30L

+ Multifunción: Ideal para soplar, aspirar
y extraer restos. 

+ Versátil: Modos de aspiración secos y 
húmedos.

+ Práctico: provisto de autolimpieza 
función del filtro HEPA.

con tu teléfono para 
ver nuestro video 
promo en YouTube

Escaner QR

Sigue Nuestro 

Canal
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7 640177 423443

CT42032F

CAN-FH32 CAN-FS32

SUCTION

ADJUSTMENT

DRY-WET

SUCTION

CAN-BF32U CAN-BF32B

CAN-FH32 + CAN-BF32U

CAN-FH32 + CAN-BF32B

CAN-FS32

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Vaciado

Índice de flujo de aire

Capacidad

Peso

1600 W

18 kPa

33 l/s

30 l

16,5 kg

CT42032F

60x37,5x57,5 cm

1 pc

-

Caja de carton

1 pc filtro HEPA, 1 pc filtro de esponja, 
2 pcs bolsa de tela para polvo, 1 pc cepillo de 
boquilla, 1 pc boquilla estrecha, 1 pc boquilla 
rectangular, 1 pc tubo telescópico,  
1 pc manguera de aire

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Filtro HEPA

5004203200801

Filtro de esponja

5004203206801

Bolsa textil recoge polvo - Superior

5004203203701

Bolsa textil recoge polvo - Tanque

5004203206601

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / SOPLAR, PINTAR Y ASPIRAR / Aspiradores de uso general

Aspiradores de uso general
Para mucho más que solo polvo

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

3 FASES DE 
FILTRACIÓN

El sistema de limpieza de triple filtración  permite una eliminación eficaz del 
polvo fino (yeso, hollín, etc.).
 
1 -  Durante la succión, el polvo entra inicialmente en la bolsa de polvo de tela 

donde las partículas más grandes se acumulan.
 
2 -  A continuación el flujo de aire pasa a través del agua que se carga en el 

recipiente de la aspiradora. En esta fase el agua humedece y recoge las 
partículas de polvo fino.

 
3 -  Finalmente, el flujo de aire pasa por el filtro HEPA donde el aire se limpia 

permanentemente.

ASPIRADOR DE USO GENERAL

RECAMBIOS ORIGINALES RECAMBIOS ORIGINALES

1600 W
Potencia 

absorbida

30 l
Capacidad

33 l/s
Flujo 

de aire

1a
 fase de filtración

BOLSA DE POLVO

2a
 fase de filtración

AGUA FILTRADA

3a fase de filtración

FILTRO HEPA

AIRE LIMPIO

SUCIEDAD

RECAMBIOS ORIGINALES RECAMBIOS ORIGINALES

Humedo y seco
Limpieza aspirador

3 Fases de 
filtración*

Aspiración 
seca

Aspiración 
húmeda



HERRAMIENTAS ELECTRICAS / MEDICIÓN DIGITAL 

Medición digital 
Medidores laser .................................................................... pag. 118-119

Láseres de línea .................................................................... pag. 120-121

Tripodes para laser .................................................................... pag. 122

Detectores térmicos ................................................................ pag. 123

Las herramientas de medición digital CROWN tienen una alta precisión y son fáciles de usar. 
Con una interfaz intuitiva y precisa de medición son la solución perfecta para aplicaciones de 
medición profesionales diarias.

117116

Para más información visita
www.crown-tools.com
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7 640177 4224227 640177 422361

CT44034CT44028

UNITS

SELECTION

UNITS

SELECTION
CALCULATING CALCULATING

INTEGRATED

LEVEL

INTEGRATED

LEVEL

TYPE OF

MEASURE

TYPE OF

MEASURE

REFERENCE

LEVEL

REFERENCE

LEVEL
MEMORY MEMORY

Código de producto

Dimensión del cartón

Master / Media, unidades por caja

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Rango de medida

Precisión de medida

Tiempo de medición única

Tipo de láser

Clase de láser

Rango de temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura de almacenamiento

Tipo de batería

Duración batería (approx) - mediciones únicas

Duración batería (approx) - med. contínuas 

Peso

0,05-80 m

±2 mm

0,25 s

650 nm

II, <1 mW

0 ... +40 °C

-20 ... +65 °C

2 x 1,5V AAA

> 5000

> 90

0,107 kg

0,05-40 m

±2 mm

0,25 s

650 nm

II, <1 mW

0 ... +40 °C

-20 ... +65 °C

2 x 1,5V AAA

> 5000

> 90

0,089 kg

CT44034

42,5x39x23,5 cm

30/5 pcs

27640177422426

CT44028

33,5x34x24 cm

30/5 pcs

27640177422365

Caja de color

2 pcs baterias

Caja de color

2 pcs baterias

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / MEDICIÓN DIGITAL / Medidores laser

Medidores laser
Medición Fácil

RESUMEN DE LAS FUNCIONES DE MEDICIÓN

Rayo laser ON

Medición de 
Áreas  / Volúmenes

Medición 
de Pitágoras

Medición 
continua

Indicador de 
error

Unidades de 
medida / modo

Punto de referencia 
seleccionado

Nivel de carga 
de la batería

Valor máximo

Valor máximo

Medición 
actual

Angulo de inclinación
del dispositivo

Memoria de 
datos

Suma / resta 
de medidas

1) Medición de longitud

5) Cadena de dimensiones

3) Medición de volúmenes

7) Función de Pitágoras 2: 
Determina una distancia utilizando 
tres medidas relacionadas. 

2) Medición de superficies

6) Función de Pitágoras 1: 
Determina una distancia utilizando 
dos medidas relacionadas. 

4) Medición continua

8) Medida mínima: 
Determina la distancia más corta 
entre dos puntos. 

MEDIDOR LASERMEDIDOR LASER

0,05-40 m
Rango de 
medida

Rango de 
medida

0,05-80 m±2 mm
Precisión de 

medida
Precisión de 

medida

±2 mm0,25 s
Tiempo de 

medición única
Tiempo de 

medición única

0,25 s
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7 640177 425058 7 640177 423139 7 640186 240765

CT44047 CT44048 MC CT44048-R MC

GREAN

BEAM

GREAN

BEAM

GREAN

BEAM

SELF

LEVELLING

+/-4˚  

SELF

LEVELLING

+/-4˚  

SELF

LEVELLING

+/-4˚  

OSRAM 

DIODE

SHARP

DIODE

SHARP

DIODE

2 LINES

PROJECTION

1V

1H

LASER HEAD

LOCKING

OUTDOOR

MODE

OUTDOOR

MODE

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Haces proyectados

Rango de trabajo

Precisión de nivelado - línea horizontal

Precisión de nivelado - línea vertical

Tiempo de auto nivelado 

Rango de auto nivelado

Clase de láser

Tipo de láser

Tipo de batería

Tiempo de carga de la batería

Hilo para trípode

Rango de temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura de almacenamiento

Peso

1V - 1H

30 m

±3 mm at 10 m

±3 mm at 10 m

≤4 s
±4°

II

520 nm

4 x AA

-

1/4"

-10 ... +40 °C

-20 ... +55 °C

0,26 kg

2V (360°) - 1H (360°)

30 m

±2 mm at 10 m

±2 mm at 10 m

≤6 s
±3°

II

515 nm

3,7 V - Li-Ion - 4000 mAh

180-240 min

5/8"

-10 ... +40 °C

-20 ... +55 °C

1,03 kg

2V (360°) - 1H (360°)

30 m

±2 mm at 10 m

±2 mm at 10 m

≤6 s
±3°

II

515 nm

3,7 V - Li-Ion - 4000 mAh

180-240 min

5/8"

-10 ... +40 °C

-20 ... +55 °C

1,03 kg

CT44047

50,5x38,5x30 cm

18 pcs

27640177425052

CT44048 MC

54x34,5x28,5 cm

4 pcs

27640177423133

CT44048-R MC

54x34,5x28,5 cm

4 pcs

27640186240769

Caja de color

1 pc pinza de sujeción con sostén giratorio, 
1 pc bolsa de almacenamiento, 1 pc bolsa de 
transporte, 4 pcs baterias

Maletín de aluminio

1 pc soporte universal, 1 pc placa de montaje, 
1 pc bateria, 1 pc cargador

Maletín de aluminio

1 soporte universal, 1 placa de montaje en 
pared, 1 batería, 1 cargador, 1 control remoto 

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / MEDICIÓN DIGITAL / Láseres de línea

Láseres de línea
Para aplicaciones de nivelación habituales 
CALIDAD EXCELENTE

EL SOCIO PERFECTO EN EL LUGAR DE TRABAJO

Los láseres de línea CROWN cuentan con modos verticales, 
horizontales y de líneas cruzadas. El láser proyecta las líneas 
de forma independiente o conjunta, para una amplia gama de 
aplicaciones de alineación y nivelación.
 
Nuestra gama de productos está equipada con líneas láser 
verdes que permiten una visibilidad de línea excepcional en 
condiciones de trabajo estándar y son hasta 4 veces más 
brillantes que las líneas rojas estándar, lo que proporciona a las 
herramientas un rango de trabajo muy grande.
 
El cabezal láser está equipado con un sistema de auto nivelación 
que permite la medición del láser incluso si el cuerpo del aparato 
no está en posición vertical.

LASER DE LÍNEA LASER DE LÍNEA LASER DE LÍNEA

1V - 1H
Haces 

proyectados
Haces 

proyectados
Haces 

proyectados

3x360° 3x360º30 m
Rango de 

trabajo
Rango de 

trabajo
Rango de 

trabajo

30 m 30 m520 nm
Tipo de 

láser
Tipo de 

láser
Tipo de 

láser

515 nm 515 nm



123122

7 640177 422453

CT44037

LASER

CLASS

2

LCD

SCREEN
UNITS

SELECTION

°C °F

BACKLIGHT

7 640177 422651

7 640177 421777

CAXO-S16

CAXL-S12

Código de producto

Dimensión del cartón

Master / Media, unidades por caja

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Rango de medida

Precisión de medida  -50 ... 0 °C

Precisión de medida  0 ... max °C

Discreción

Repetibilidad

Tiempo de respuesta

Capacidad de emisión (predeterminada)

Distancia al objeto: rango de medición

Rango de temperatura de funcionam. (humedad)

Tipo de batería

Peso

-50 ... +600 °C

±3 °C

±1,5 °C

0,1 °C

1 °C (1%)

0,5 s

0,95

12 : 1

0 ... +40 °C (10%-90% RH)

2 x 1,5V AAA

0,116 kg

CT44037

37x33,5x24,5 cm

30/5 pcs

27640177422457

Caja de color

2 pcs baterias

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
Dimensión del cartón

Caja colectiva

ITF-14

EAN-13 

Dimensión del cartón

Caja colectiva

ITF-14

EAN-13 

Altura

Tipo de rosca Ø

Compatible con:

Peso

Altura

Tipo de rosca Ø

Compatible con:

Peso

76,5-160 cm

5/8”

CT44048 MC, CT44048-R MC

2,24 kg

76,5-120 cm

5/8”

CT44048 MC, CT44048-R MC

0,841 kg

99x33x33 cm

4 pcs

27640177422655

54x40x49 cm

20 pcs

27640177421771

Información adicional

Información adicional

Especificaciones del producto

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.com

Detector de 
temperatura

Tripode para 
laser de linea
y planos Precisión en tus manos

Sube tu láser 
a otro nivel

Indicador de 
puntero láser

LCD con luz 
de fondo

Modo 
de medición

Unidades de 
medida

Botón de 
selección de 
unidades

Valor de 
medición

LCD con luz 
de fondo 

botón ON/OFF

Botón ON/OFF 
del puntero láser

DETECTOR TÉRMICO

-50...+600°C
Rango de medida

±1,5°C
Precisión  med. 

0 ... max°C

0,5 s
Tiempo de 
respuesta

TRIPODE OBRA, SUELO INESTABLE

TRIPODE PARA INTERIORES

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / NIVELAR Y MEDIR / Tripode y termo detector



Equipamiento jardín
Bombas sumergibles ......................................................... pag. 128-129

Herramientas automóvil
Hidrolimpiadoras ................................................................. pag. 126-127

Las hidrolimpiadoras CROWN están diseñadas para llevar a cabo operaciones de lavado con un 
chorro de agua de alta presión. El uso previsto presupone el lavado de vehículos, edificios, terrazas, 
piscinas, fachadas y mobiliario de jardín con agua limpia y detergentes químicos biodegradables.

HERRAMIENTAS ELECTRICAS / AUTOMOVIL Y JARDIN

124 125

Para más información visita
www.crown-tools.com
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CT42020 CT42024CT42022

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Parámetros de conexión de agua:

 Presión máxima de alimentación

Temperatura máxima de alimentación

Мelocidad mínima de flujo
Datos del rendimiento

Presión nominal

Presión máxima

Ratio de flujo
Velocidad máxima de flujo

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
1400 W

4.71 A

0,7 MPa

< 60 °C

5,54 l/min

7 MPa

10 MPa

5,5 l/min

6,5 l/min

5,3 kg

CT42020

32x25x45 cm

1 pc

-

Caja de carton

1 pc manguera de presión, 1 pc pistola 
rociadora, 1 pc tubería a chorro, 1 pc caño de 
extensión, 1 pc filtro

2000 W

8.32 A

0,7 MPa

< 60 °C

6,78 l/min

11 MPa

15 MPa

6,7 l/min

7,8 l/min

13 kg

1800 W

7.63 A

0,7 MPa

< 60 °C

6,72 l/min

10 MPa

14 MPa

6,7 l/min

7,8 l/min

9,6 kg

CT42024

39,5x37x91,5 cm

1 pc

-

CT42022

48x32x50 cm

1 pc

-

Caja de carton

1 pc carretel, 1 pc manguera de presión, 
1 pc pistola rociadora, 1 pc tubería a chorro, 
1 pc filtro

Caja de carton

1 pc carretel, 1 pc manguera de presión, 
1 pc pistola rociadora, 1 pc tubería a chorro, 
1 pc filtro

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS ELECTRICAS / AUTOMOVIL Y JARDÍN / Hidro limpiadoras

Hidro limpiadoras
Rápido y limpio

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

FLUJO DE AGUA 
AJUSTABLE

Todas las hidrolimpiadoras CROWN están equipadas con pistola que permite cambiar flujo de agua, girando la punta de la lanza.

Es posible cambiar el flujo de agua entre pulverización estrecha, que es la más eficaz para el lavado más exigente y requiere espe-
cial precaución para evitar causar daños en la superficie lavada; y de pulverización más suave, que es genial para su uso para fines 
de limpieza general, tales como el suelo del garaje, muebles de exterior, patios de ladrillo, piscinas, bicicletas, pasarelas y cubiertas.

Los modelos CT42020, CT42022 y CT42024 también permiten seleccionar una de pulverización a baja presión. El modo de
baja presión se utiliza para pulverizar detergente y modo de alta presión para el lavado a chorro de alta presión sin detergente.

HIDROLIMPIADORAS

1400 W
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida

7 MPa
Presión 
nominal

Presión 
nominal

Presión 
nominal

5,5 l/min
Ratio de 

flujo
Ratio de 

flujo
Ratio de 

flujo

HIDROLIMPIADORASHIDROLIMPIADORAS

2000 W1800 W 11 MPa10 MPa 6,7 l/min6,7 l/min
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7 640177 4265507 640177 426543

CT35047CT35046F

ENGINE

PROTECTION

ENGINE

PROTECTION

AUTOMATIC
ON / OFF

FLOATING

 SWITCH

FLOATING

 SWITCH

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certifications

EAN-13 

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje 220-230 V

Caudal máximo

Altura de elevación máxima

Max. Profundidad de inmersión

Temperatura agua de bombeo

Max. % particular indisolubles en el agua

Ø Max. Ø particular indisolubles en el agua

Rosca de conexión tubo exterior

Rocas interna tubo exterior

Longitud cable eléctrico

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto
1200 W

4.8 A

6,5 m³/h

44 m

7 m

1-35 °C

0,2%

0,5 mm

G1-1/2”

-

10 m

9,3 kg

1200 W

4.8 A

6,5 m³/h

44 m

7 m

1-35 °C

0,2%

0,5 mm

-

G1”

10 m

9,3 kg

CT35047

47x45x48,5 cm

4 pcs

27640177426554

CT35046F

47x45x48,5 cm

4 pcs

27640177426547

Caja de color

1 pc conector

Caja de color

1 pc conector

Para más información visita
www.crown-tools.comHERRAMIENTAS DE JARDÍN / EQUIPAMIENTO DE JARDÍN / Bombas sumergibles de agua limpia

Bombas sumergibles
Máxima fiabilidad para 
bombear agua

BOMBA SUMERGIBLE CON BOYA ELECTRONICA.BOMBA SUMERGIBLE CON BOYA CONVENCIONAL

1200 W
Pontecia

1200 W
Pontecia

44 m
Max. 

Elevación

44 m
Max. 

Elevación

6,5 m³/h
Caudal de 

agua

6,5 m³/h
Caudal de 

agua

CARACTERISTICA DESTACADA

BOYA CONVENCIONAL Y 
ELECTRÓNICA SEGÚN MODELO

La boya convencional o electrónica (según modelo) activa o desactiva la bomba sumergida 
dependiendo del nivel del agua. Cuando el nivel de agua baja hasta el mínimo la bomba se desactiva 
automaticamente. Si el nivel de agua vuelve a subir se activará de nuevo la bomba. 



Compresores
Compresores portátiles ............................................. pag. 132-133

Los compresores de CROWN están diseñados para usarse en talleres de automóviles. Es una ayuda 
esencial en el trabajo diario. Usando la energía del aire comprimido puede utilizar todo el espectro 
de herramientas. Los compresores portátiles CROWN de aire comprimido son el mejor ayudante 
para cualquier entusiasta del automóvil, pero también en infinidad de talleres de todo tipo.

131130

OTROS EQUIPOS / COMPRESORES
Para más información visita
www.crown-tools.com
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7 640186 249188

CT36028CT36073 CT36029

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Potencia absorbida

Amperaje en 220-230 V

Velocidad nominal

Capacidad del tanque

Desplazamiento de aire

Presión máxima

Peso

1500 W - 2 HP

8 A

2800 min-1

25 l

135 l/min

8 bar

22 kg

1103 W - 1,5 HP

5 A

2800 min-1

6 l

193 l/min

6-8 bar

15,8 kg

1500 W - 2 HP

8 A

2800 min-1

50 l

135 l/min

8 bar

28 kg

CT36028

60,5x29,5x64,5 cm

1 pc

-

CT36073

38,5x37x35,5 cm

1 pc

-

CT36029

71,5x32,5x71 cm

1 pc

-

Caja de carton

2 pcs ruedas, 1 pc montaje de goma, 
1 pc botella de aceite

Caja de carton

-

Caja de carton

2 pcs ruedas, 2 pc montaje de goma, 
1 pc botella de aceite

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comOTROS EQUIPOS / COMPRESORES / Compresores de aire portátiles

Compresores de aire 
portátiles

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRE TEMPERATURAS

Los compresores de aire portátiles CROWN están equipados con un sistema de protección contra sobretemperatura que se 
utiliza para evitar daños en el compresor (sobrecalentamiento).

La protección contra sobretemperatura consiste en un interruptor que detecta la temperatura de la caja del compresor 
de aire y una vez que la temperatura de la caja alcanza una cifra predeterminada, se interrumpe el circuito eléctrico al 
embrague del compresor. 

Como el interruptor de protección térmica está conectado en serie con el embrague del compresor una vez que la 
temperatura de la caja del compresor baja a un nivel predeterminada, el embrague del compresor se reactiva.

Potente y eficiente

COMPRESORCOMPRESOR COMPRESOR

2 HP1,5 HP
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida
Potencia 

absorbida

2 HP135 l/min193 l/min
Desplazamiento 

de aire
Desplazamiento 

de aire
Desplazamiento 

de aire

135 l/min25 l6 l
Capacidad 
del tanque

Capacidad 
del tanque

Capacidad 
del tanque

50 l



Equipos de soldadura
Soldadores Inverter MMA ............................................. pag. 136-137

Pantallas de soldar................................................................... pag. 137

La simplicidad de su equipo hace que la soldadura MMA sea el proceso de soldadura más popular, 
especialmente entre aficionados y pequeñas empresas. Los productos CROWN cuentan con un 
tamaño pequeño y ligero, control de fuerza de arco, protección contra sobrecalentamiento.

OTROS EQUIPOS / EQUIPOS DE SOLDADURA

135134

Para más información visita
www.crown-tools.com
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7 640177 4252187 640177 422484

EASY

START

CAXW-MA1CT33102 IMC

Código de producto

Dimensión del cartón

Can. piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Voltaje nominal de entrada

Frecuencia nominal

Capacidad nominal de entrada

Campo de regulación de corriente

Voltage salida nominal

Voltaje sin carga

Ø Electrodos de soldadura

Ciclo de trabajo nominal (40°C)

Eficiencia
Tipo de transistor

Peso

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Código de producto

Dimensión del cartón

Cantidad de piezas por cartón

ITF-14

Certificaciones

EAN-13

Tipo de paquete

Equipamiento estándar

Tamaño del filtro
Área de visión activa 

Sombra clara 

Sombra oscura 

Grado de protección frente a UVB 

Tiempo de conmutación:

- De claro a oscuro

 - De oscuro a claro

Rango de temperatura de funcionamiento 

Tipo de batería

Sensores de arco 

110x90x9 mm

92,5x42,5 mm

DIN4

DIN9-DIN13

DIN16

≤ 0,0003 s
0,1-0,8 s

-20°C ... +65°C

3,7 V Li-Ion (600 mAh)

2

180-265 V

50/60 Hz

6,6 kVA

30-150 A

21,2-26 V

80 V (220V)

2,5-3,2 mm

35%

83%

IGBT

3,6 kg

CAXW-MA1

72,5x48,5x43 cm

20 pc

27640177425212

CT33102 IMC

81x46,5x39,5 cm

6 pc

27640177422488

Caja de color

-

Caja de carton

1 pc porta electrodos, 1 pc abrazadera a tierra, 
1 pc martillo de soldador + cepillo de alambre , 
1 pc correa de transporte, 2pcs guantes, 
1 pc Máscaras para soldar

Información adicional

Equipamiento estandar

Especificaciones del producto

Para más información visita
www.crown-tools.comOTROS EQUIPOS / EQUIPOS DE SOLDADURA / Máquinas de soldadura MMA

Máquinas de soldadura MMA
Soldar con facilidad

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

TECNOLOGIA 
MMA

Debido a la versatilidad del proceso y la simplicidad de su equipo, la soldadura por arco 
es uno de los procesos de soldadura más populares del mundo. El proceso se utiliza 
principalmente para soldar hierro y aceros, pero las aleaciones de aluminio, níquel y 
cobre también se pueden soldar con este método.

Para generar el arco eléctrico, el electrodo se pone en contacto con la pieza de trabajo por 
un toque muy ligero con el electrodo al metal base y luego se tira hacia atrás ligeramente. 
Esto inicia el arco y por lo tanto la fusión de la pieza de trabajo y el electrodo consumible, 
y hace que las gotas del electrodo se pasen del electrodo a la soldadura. A medida que el 
electrodo se derrite, la cubierta del flujo se desintegra, generarando gases que protegen 
el área de soldadura del oxígeno y otros gases atmosféricos. Además, el fundente 
proporciona escoria fundida que cubre el metal de relleno a medida que viaja desde el 
electrodo hasta la soldadura líquida. Una vez que forma parte la soldadura líquida, la 
escoria flota en la superficie y protege la soldadura de la contaminación a medida que se 
solidifica. Una vez endurecida, debe darle unos pequeños golpes para revelar la soldadura 
terminada.

30-150 A
Campo de regulación 

de corriente

IGBT
Tipo de 

transistor

35%
Ciclo de trabajo 
nominal (40°C)

MÁSCARA PARA SOLDARMÁQUINAS DE SOLDADURA  MMA



................................

139138

Para más información visita
www.crown-tools.comPUNTOS DE VENTA / SOPORTE

Articulos promocionales
Camisetas ........................................................................................................ pag. 140

Polos .................................................................................................................. pag. 141

Gorra .................................................................................................................. pag. 142

Chalecos de trabajo ................................................................................ pag. 142

Los articulos promocionales y merchansing CROWN sirven como apoyo a las soluciones de 
punto de venta.

Merchandising

Solución punto de venta CROWN

Paraguas ......................................................................................................... pag. 142

Bolsas de herramientas ....................................................................... pag. 142

Relojes de pared ...................................................................................... pag. 143

Cinta métrica ................................................................................................ pag. 143

Bolsas plastico ........................................................................................... pag. 143

Bolígrafos ...................................................................................................... pag. 143

Expositores .................................................................................................. pag. 144

Sistema de ganchos y soportes ...................................................... pag. 144

Expositor totem de martillos ........................................................ pag. 144

Expositor CORNER .................................................................................... pag. 144
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Tamaño Código de producto EAN-13

L CPC-TSAL 7640177423887

XL CPC-TSAXL 7640177423863

XXL CPC-TSAXXL 7640177423870

color

TAMAÑO L XL XXL

• Composición: 100% algodón   • Tejido: Jersey algodón 
• Ajuste: clásico, ajuste regular confortable   • Cuello: redondo 
• Grafica: Centro delantero

Tamaño Código de producto EAN-13

L CPC-TSCL 7640177426420

XL CPC-TSCXL 7640177426437

XXL CPC-TSCXXL 7640177426444

color

TAMAÑO L XL XXL

• Composición: 100% algodón   • Tejido: Jersey algodón 
• Ajuste: clásico, ajuste regular confortable   • Cuello: redondo 
• Grafica: Centro delantero

Tamaño Product code EAN-13

L CPC-POCL 7640177426369

XL CPC-POCXL 7640177426376

XXL CPC-POCXXL 7640177426383

Tamaño Product code EAN-13

L CPC-POBL 7640177426390

XL CPC-POBXL 7640177426406

XXL CPC-POBXXL 7640177426413

color

TAMAÑO L XL XXL

• Composición: 65% Algodón, 35% Poliéster
• Ajuste: clásico, ajuste regular confortable   • Neck: cuello de polo 
• Grafica: delantera + logo derecha

Código de producto EAN-13

CPC-HAA 7640177423832

color   

TAMAÑO L XL XXL

• Composición: 65% Algodón, 35% Poliéster 
• Ajuste: clásico, ajuste regular confortable   • Neck: cuello de polo 
• Grafica: logo izquierda

color     

TAMAÑO UNI

• Composición: 100% algodón   • Tejido: lavable 
• Diseño de gorra de 6 paneles   • Cierre de velcro en la espalda
• Logotipos bordados en el centro delantero, lateral y trasero   

Para más información visita
www.crown-tools.comPUNTO DE VENTA / SOPORTE / Artículos promocionales

Artículos promocionales
Merchandising de Crown

Ropa de trabajo y accesorios

Crown ha desarrollado una línea básica de artículos promocionales que incluye ropa y accesorios, ropa de trabajo y artilugios. 
El diseño informal de la línea de ropa Crown la hace adecuado para usar en el taller  o la tienda,  como uniforme corporativo, 
o en el tiempo libre, utilizados materiales de calidad que garantizan la comodidad de uso y fácil lavado. La línea de ropa de 
trabajo incluye un chaleco de trabajo  muy práctico y cómodo así como  una bolsa de herramientas. La variedad de artilugios 
cubre tanto artículos corporativos como  artículos consumibles para promociones.

CAMISETA

CAMISETA LOGO BLANCA
CAMISETA

CAMISETA LOGO ROJA

POLO

POLO ROJO CASUAL
POLO

GORRA

POLO NEGRO TRABAJO

GORRA DE BEISBOL
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Código de producto EAN-13

CPW-BTA15 7640177423856

color   

Tamaño 36x20x26 cm
14.17"x7.87"x10.23"

• Composición: Poliéster 600D   • Boca de apertura central ancha 
• Ganchos metálicos para fijar o liberar la correa de transporte 
• Muchos bolsillos diversos y fácil acceso a diferentes herramientas u 
  otras cosas que a menudo se usan

Código de producto EAN-13

CPT-ULA 7640177426338

color   

TAMAÑO Ø 120 cm  (48")

• Composición: estructura de fibra de vidrio, tejido de poliéster de doble capa
• Apertura automática   • Velcro cierre de la correa
• Bolsa de transporte para el hombro

Tamaño Product code EAN-13

XL CPC-GIBXL 7640177426352

color     

TAMAÑO XL

• Composición: 35% Algodón, 65% Poliéster
• Varios bolsillos profundos de parche delanteros
• Cuello con cremallera

Código de producto EAN-13

CPO-RPA 7640177423825

Código de producto EAN-13

CPO-WLA35 7640177426345

Tamaño Código de producto EAN-13

3 m CPW-TMA3 7640177426321

Código de producto EAN-13

CPB-PBA 7640177423849

color

TAMAÑO Ø 35 cm  (14")

• Composición: Marco de aluminio, cristal de protección   • Reloj silencioso
• Fácil de leer: grandes números, alto contraste 
• Fácil instalación gracias al gancho trasero

color

TAMAÑO 50x50 cm
19.68"x19.68"

• Composición:  Alta presión / baja densidad polietileno (LDPE)
• Material e impresión de alta calidad  • Bordes termosellados de alta 
  resistencia  • Gráficos delantero y trasero a 4 colores

color     

TAMAÑO 3 m  (10')

• Composición: estructura de plástico  • Correa para facilitar el transporte 
• La cinta se puede bloquear en posición o desbloquear para una 
  retracción suave y controlada

color     

• Composición: Plástico (PP)   • Gancho con logotipo para colgar 
• Superficie engomada de color gris   • Tinta de color azul

Para más información visita
www.crown-tools.com

BOLSA DE HERRAMIENTAS

BOCA DE APERTURA DE 38 cm

PUNTO DE VENTA / SOPORTE / Artículos promocionales

PARAGUAS

PARAGUAS GRANDES DE GOLF
CHALECO

CHALECO DE TRABAJO
RELOJ DE PARED

BOLSA PARA TIENDAS

METRO

BOLIGRAFO

RELOJ DE PARED DE ALUMINIO

BOLSAS DE PLASTICO CROWN

METRO DE BOLSILLO

BOLIGRAFO RETRACTIL



145144

A

B
C

D
E

F

G

H

I

L

Para más información visita
www.crown-tools.comPUNTO DE VENTA / SOPORTE / Expositores y comunicación

La comunicación es la clave
Soluciones de punto de venta CROWN

Sistema permanente de shop-in-shop

CROWN ofrece un completo sistema de 
ganchos y soportes para el expositor.

Hay disponibles 10 ganchos y/o soportes 
diferentes:
• 1 Pequeño expositor para discos 

abrasivos de corte y desbaste (A).

• 4 ganchos con diferentes formas que 
permiten colgar diversos tipos de 
herramientas ligeras (B - E).

• 5 soportes con diferentes medidas y 
formas para varios tipos de maquinas, 
desde las mas grandes hasta las más 
compactas (F - L).

El expositor CORNER esta creado para 
cubrir un ángulo de 90º gracias al 
modelo esquinero. 

Mediante un simple sistema de 
interconexión logramos dar continuidad 
a una exposición dispuesta en dos 
paredes perpendiculares.

Abre un abanico de posibilidades para 
crear un espacio CROWN de gran 
atractivo visual. La carteleria vertical 
genera un gran impacto visual en el 
punto de venta atrayendo todas las 
miradas.

La solución punto de venta CROWN 
se completa con un expositor 
independiente TOTEM para martillos.

El expositor TOTEM esta equipado 
con gráficos en la parte superior y 6 
soportes tubulares donde se pueden 
colocar 6 martillos diferentes.

Los martillos se insertan en los agujeros 
dentro de los soportes tubulares 
metálicos, los martillos permanecen 
inclinados y visibles por ambos lados. 
El usuario puede acceder mejor a todas 
las características de la máquina. 
El expositor TOTEM es un vendedor 
infatigable, Imprescindible en la tienda. 

Expositores (PTD-220U) - 100 x 220 cm

Sistema de ganchos y soportes Expositor CORNER
(CPD-UDA02)

Expositor TOTEM para martillos 
(CPD-PRHA01)



7640159741039

5003305200101 220-240 V

5200101

WS029-M065

CT13501-100R  / CT13501-100

CT13501-115R  / CT13501-115

CT13501-125R  / CT13501-125

0,30Net Weight

0,40Gross Weight

(Kg)

(Kg)

10Quantity (pcs)

147146

XL

Garantía

Para más información visita
www.crown-tools.comPOSTVENTA / SOPORE / Garantia y servicio postventa

Servicio sin limites
Garantia y servicio postventa

Gran gama de repuestos disponibles

SERVICIO DESTACADO

EXTENSION DE 
GARANTIA

Nuestras herramientas CROWN tienen 1 año de garantía para usuarios profesionales y la duración establecida por ley para 
usuarios particulares. Las herramientas CROWN tienen una vida útil larga gracias al uso de componentes de gran calidad y un 
diseño acorde a las exigencias de los usuarios más exigentes. Si necesita asistencia técnica contacte con nosotros en el correo 
postventa@merit-link.es o por teléfono en el  931 934 399. 

Piezas de Recambio

Servicio On-line 

Nuestra nueva identidad visual se ha aplicado también al embalaje de piezas de repuesto, vienen con un nuevo gráfico 
excepcional pero lo más importante integran información útil para permitir una fácil identificación de las piezas correctas para 
el servicio postventa. El nuevo sistema de etiquetado incorpora códigos EAN, compatibilidad de piezas, número ERP y toda la 
información necesaria que permite a nuestros centros de asistencai  dar servicio a nuestras máquinas.

Si tiene alguna consulta, necesita encontrar una pieza específica o navegar por los dibujos del despiece, puede acceder 
directamente a nuestro nuevo portal en línea. Esta nueva sección de nuestro sitio web le permite buscar por código de máquina 
o número de pieza. En caso de que no esté seguro de lo que necesita, un procedimiento paso a paso le llevará a través de las 
categorías de productos con el fin de identificar la pieza o el manual que está buscando. Para obtener más información, visite 
www.crown-tools-service.com. La venta de piezas de recambio es exclusiva a talleres de reparación autorizados. 
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Para más información visita
www.crown-tools.com

SDS

MAX

DRY-WET

SUCTION

GREAN

BEAM

3 LINES

PROJECTION

2V

1H

VARIABLE

SPEED

QUICK

ADJUSTABLE

GUARD

MITRE

ADJUSTMENT

Índice de pictogramas
Batería de Li-Ion
Ligera, compacta, de 
mayor duración, sin 
efecto memoria.

Ajuste electrónico velocidad
La velocidad se controla de 
0 a máximo presionando 
la fuerza del interruptor de 
encendido / apagado.

Sistema antivibración
Permite reducir la fatiga 
durante el largo período 
de trabajo.

Sistema extracción polvo
Permite recoger el 
polvo en la bolsa de 
polvo designada o para 
conectar la aspiradora.

Cargador rápido
Permite la carga 
completa de la batería 
en solo 1 hora.

Selección velocidad de paso
Permite seleccionar el 
rango de revoluciones 
por minuto para tipos 
específicos de trabajo.

Revestimiento protector 
de ajuste rápido  
Permite cambiar la 
posición sin utilizar 
ninguna herramienta.

Corriente ajustable
Permite un ajuste 
manual rápido de la 
corriente de agua.

Portabrocas sin llave 
Permite el cambio 
manual rápido de 
accesorios sin ninguna 
llave especial.

Comienzo suave
Proporciona un inicio 
lento y uniforme sin 
sobrecargar la red 
eléctrica.

Reiniciar la protección 
Evita que la herramienta 
eléctrica se inicie 
automáticamente después 
de un corte de energía.

Protección de presión
El sistema evita la 
sobrecarga de presión.

Paquete de baterías con 
célula SDI Samsung 
Las baterías Samsung  
lograron el mayor ciclo 
de duración del mundo.

Velocidad variable
Permite seleccionar 
la velocidad óptima 
de la banda para tipos 
específicos de trabajo.

Luz de reemplazo de 
escobilla de carbón 
Advierte sobre la 
necesidad de reemplazar 
las escobillas de carbón. 

Parada de seguridad
Evita los daños de la 
superficie tratada y 
de las cuchillas de la 
cepilladora.

Portabrocas de llave 
Asegura la sujeción 
segura de los 
accesorios.

Par variable 
El regulador de par 
permite el ajuste de la 
presión de contacto y la 
fuerza de par.

M14 rosca del husillo 
Adecuado para 
accesorios con agujero 
de montaje M14.

Protección de temperatura
Se apaga automáticamente 
la herramienta 
eléctrica en caso de 
sobrecalentamiento.

SDS-Plus Chuck
Adecuado para 
accesorios con vástago 
equivalente. Permite un 
cierre manual rápido.

Función inversa
El interruptor de 
dirección de rotación 
permite cambiar la 
dirección de rotación.

Bloqueo del husillo
Bloquea el eje en su 
movimiento giratorio 
para insertar o quitar 
fácilmente los accesorios.

Carrete de manguera
Le permite almacenar 
de forma segura y 
compacta una manguera 
de alta presión.

SDS-Max chuck
Adecuado para 
accesorios con vástago 
equivalente. Permite un 
cierre manual rápido .

2 modos de función   
Atornillar (atornillar / 
desatornillar tornillos) 
o taladrar (en madera, 
metal, plástico).

Hoja de sierra fácil cambio 
Permite el cambio 
manual rápido de la hoja 
de sierra sin ninguna 
llave especial.

Sistema de limpieza de 
aire de triple salida 
El sistema permite la 
eliminación efectiva del 
polvo fino (yeso, hollín, etc.).

Portaherramientas 
cuadrado "1/2" 
Permite cambios rápidos 
de accesorios.

3 modos de función 
perforación, perforación 
por impacto y cincelado
(remoción yeso y cerámicos, 
cincelado de conductos).

Ajuste angular
Proporciona un corte 
preciso y en ángulo 
de todos los cortes 
requeridos.

Limpieza del filtro HEPA 
Permite limpiar el filtro 
HEPA sin sacarlo de la 
aspiradora.

Embrague de seguridad
Protege la herramienta 
contra sobrecargas y daños 
en caso los accesorios se 
atasquen en la perforación.

Función de bloqueo
Fije la posición ON del 
interruptor para garantizar 
la comodidad durante el 
trabajo extendido.

Ajuste angular de inglete 
Proporciona un corte 
preciso y en ángulo 
de todos los cortes 
requeridos.

Modo de proyección de 
3 líneas
Permite proyectar una 
línea horizontal y / o dos 
líneas verticales.

Agarre suave
Ubicado en el asa, ofrece 
comodidad adicional 
para los usuarios.

Interruptor de dos 
posiciones 
Asegurado tanto en la 
posición °on" como en la 
posición "off".

Ranura en V
Permite el achaflanado 
en los bordes de las 
piezas tratadas.

Tecnología IGBT
Transistor Bipolar de 
Puerta Aislada.

Portaherramientas 
hexagonal "1/4" 
Permite cambios rápidos 
de accesorios.

2 modos de función 
Perforación (en madera,
metal, plástico) y perforación
con impacto (en concreto, 
ladrillos, mampostería).

Péndulo de 4 posiciones 
Permite el cambio de 
movimiento pendular 
entre 4 posiciones .

Función húmeda / seca
Permite la absorción 
de agua, absorción de 
aceite, succión ácida y 
absorción de polvo.

Motor sin escobillas
Motor sin escobillas de 
carbón para un trabajo 
suave y eficiente y sin 
mantenimiento.

Modo Vario-Lock
Permite colocar el cincel 
en una posición cómoda 
para trabajos específicos 
de cincelado.

Ajuste profundidad de corte
Permite cortes medios 
para obtener cortes limpios 
y bordes afilados durante 
un segundo intento.

Láser verde  
La herramienta tiene un 
emisor de láser verde.

Pinza de cinturón
La herramienta está 
provista de gancho para 
facilitar su transporte.

Función de bloqueo
Fije la posición de 
apagado del interruptor 
para evitar un encendido 
accidental.

Cuchillas intercambiables
Cuchillas afiladas en 
ambos lados; esta
El diseño no permite 
volver a afilar.

Tecnología MMA
Soldadura por arco 
de metal blindado / 
Soldadura por arco de 
metal manual.

Para más información visita
www.crown-tools.com
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Para más información visita
www.crown-tools.com

Sede Europea

Merit Link International AG
CH-6855 Stabio
Switzerland

www.meritlink.com

España

Merit Link IberÍca S.L.
Apartado De Correos, 25
08784 Piera (Barcelona)
España

Tel: +34 931 934 399
info@merit-link.es


